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Технические
характеристики продукта
Характеристики

PA16-007B
2-АЯ розетка с заземлением

Основные характеристики
Тип устройства или его аксессуаров 2-я розетка
Комплектация изделия Механизм в сборе
Конфигурация полюсов розеток 2 х 2К + З
Описание стандарта розетки С заземляющим контактом
Оттенок цвета Белый

Дополнительные характеристики
Тип монтажа Открытый
Монтаж Винтом
Тип покрытия Глянцевая

Экологичность предложения
Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  0852  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=55897674&lang=ru-ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=55897674&lang=ru-ru

