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Серия Performance A+

кулера Мультисокет M704

Особенности продукта
- 120-мм с автоматическим управлением скоростью вращения (PWM) остаются практически бесшумными даже при 
   максимальной скорости вращения
- TDP 180 Вт гарантирует низкую температуру даже при пиковой производительности и нагрузке
- 4 тепловые трубки диаметром 6 мм
- Монтировка вентилятора возможна с обеих сторон кулера
- Дизайн алюминиевых ребер обеспечивает эффективное охлаждение процессора и всех прилегающих компонентов
- Полностью никелированный радиатор
- Совместимость со всеми современными процессорными разъемами Intel и AMD

Параметры
Сокет    AM4/FM2+/FM1/FM2/AM3+/AM3/AM2+/AM2
    LGA 1150/1155/1156/2011/2066
Процессор макс. TDP  180W
Вентилятор Размер  120 x 120 x 25мм
Скорость вращения  
вентилятора   700 - 1600 ± 10% RPM
воздушный поток  70 CFM
PWM    PWM
Уровень шума   18.0 - 32.5 dB (A)
Термопаста   erhalten
Размеры (В/Ш/ Г)  160 x 120 x 75мм
Bec    426r

Xilence расширяет серию блоков питания Performance A +
новым процессорным кулером M704. Как и блоки питания 
кулер выполнен в черном цвете с красным вентилятором.
M704 оснащен 4-мя мощными тепловыми трубками и 
способен отводить до 180 Вт лишнего тепла. 

Красный 120мм PWM вентилятор завершает комплектацию 
кулера. Благодаря инновационному дизайну и улучшенным 
спецификациям M704 особенно подходит для игровых 
систем и совместим со всеми стандартными разъемами Intel 
и AMD.

В комплект поставки входят – радиатор и 120мм PWM 
вентилятор.  Монтажный материал для сокетов LGA1150/ 
1151/1155/1156, LGA2066/2011 и AM4/3 +/3/2 +/2 FM2 
+/2/1, Иллюстрированная инструкция по сборке и тюбик с 
термопастой.

Логистические данные
Продукт
Артикул
EAN штрих-код

M704
XC051
4044953501340

Все зарегистрированные торговые марки являются товарными знаками, принадлежащими
соответствующим владельцам. Изменения и ошибки допускаются


