
Пневматические краскопульты STAYER 
отличаются высокой надежностью 
и длительным сроком службы.

Модельный ряд представлен 
краскопультами с различными 
системами распыления:

EA (Excellent Atomization) 
 • Отличается специальной формой 

воздушной головки

 • Прецизионное исполнение головки 
и иглы обеспечивает максимально 
точный и качественный перенос ЛКМ 
на окрашиваемую поверхность

HP (High pressure)
 • Высокое входное давление и низкий 

расход воздуха 

 • Позволяет использовать краскопульт 
высокого давления (3–5 бар) с бытовыми 
компрессорами среднего уровня, с не
высокими рабочими характеристиками

HVLP (High Volume Low Pressure)  
Низкое выходное давление из пистолета 
и высокий расход воздуха позволяют 
получить:
 • высокий процент переноса ЛКМ на окра

шиваемую поверхность (около 70%)

 • равномерное распределение ЛКМ 
на поверхности

 • существенное сокращение объема 
аэрозольного тумана

 • снижение расхода ЛКМ до 30%

 • высокая экологичность

Краскопульт предназначен для нанесения 
лакокрасочных материалов, различных 
водных растворов и жидкой шпаклевки 
на различные поверхности.

170086     /     www.stayertools.com     

КРАСКОПУЛЬТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

1
06471-1.5 06472-1.506477-1.406476-1.4



170086     /     www.stayertools.com     /     упаковка: картонная коробка

КРАСКОПУЛЬТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

Система распыления HVLP EA
Диаметр сопла, мм 1,4  1,4 
Расход воздуха, л/мин 170 – 310 195 – 340
Бачок верхний нижний
Объем бачка, л 0,6 1,0
Артикул 06476-1.4 06477-1.4

PROFESSIONAL Краскопульты пневматические AirPro MASTER Краскопульты пневматические ORION

НР НР

1,5 1,5

125 – 225 125 – 225

верхний нижний

0,6 0,75
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Профессиональные краскопульты AirPro произведены из качественных материалов, 
на автоматизированном оборудовании с высокой точностью. Отличаются надежностью, 
длительным сроком службы и простотой в использовании.

Краскопульты ORION – универсальные нетребовательные инструменты.  
Простые и комфортные в использовании.

 • Однородный факел идеальной формы – ЛКМ ложится легко и равномерно
 • Дюза 1,5 мм универсальна при использовании различных ЛКМ
 • Быстрое и удобное подключение пистолета к пневматическому шлангу (1/4")

 • Однородный факел идеальной формы – ЛКМ ложится легко и равномерно
 • Регулировка формы факела, входного давления и хода курка
 • Дюза 1,4 мм универсальна при использовании различных ЛКМ
 • Быстрое и удобное подключение пистолета к пневматическому шлангу  (1/4")
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