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НОВИНКА

НОВИНКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Материал крепления и патрона: алюминий
• Цвет крепления и патрона: ANTIQUE BRONZE 

ELECTROSILVERING, ROSE GOLD, GOLDEN 
• Материал оплетки провода: капроновая нить
• Номинальное напряжение: 230 В 
• Максимальная мощность ламп: 100 w
• Сечение провода: 0,75 мм2

• Цоколь: E27
• Рекомендуемые лампы: PLED CLEAR OMNI JAZZWAY
• Температура эксплуатации: –20...+40 °С
• Срок службы: 7 лет
• Гарантийный срок: 1 год
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Аксессуары для ламп

Декоративные патроны PLC — прекрасное дизайнерское решение в 
стиле Loft. Изделия представлены в четырех цветах: ANTIQUE BRONZE, 
ELECTROSILVERING, ROSE GOLD и GOLDEN. В совокупности с лампой 
используются как самостоятельные осветительные приборы. 

Код для 
заказа

Штрих-код Артикул Максимальная 
нагрузка, кг

Размеры 
основания, мм

Длина 
провода,C, м

Упак., 
шт.

5012127 4895205012127 RETRO патрон с проводом PLC 01 E27 230V/1M ANTIQUE BRONZE 2,0 100x18 1 1/50

5015951 4895205015951 RETRO патрон с проводом PLC 01 E27 230V/1M ELECTROSILVERING 2,0 100x18 1 1/50

5015975 4895205015975 RETRO патрон с проводом PLC 01 E27 230V/1M ROSE GOLD 2,0 100x18 1 1/50

5039018 4895205039018 RETRO патрон с проводом PLC 02 E27 230V/1M GOLDEN 2,0 100x18 1 1/50

5039032 4895205039032 RETRO патрон с проводом PLC 03 E27 230V/1M ANTIQUE BRONZE 2,0 100x23 1 1/50

PLC 01 ELECTROSILVERING

PLC 02 GOLDEN

PLC 01 ROSE GOLD

PLC 03 ANTIQUE BRONZE

PLC 01  

ANTIQUE BRONZE

* Лампа в комплект не входит.

230B УХЛ1 УХЛ1 УХЛ2 УХЛ3 УХЛ4 УХЛ5 У1 У2 У2 У3 E14Ух УХЛх12B 24B 24BIP40 IP50 IP65 IP54 IP45 IP55 IP44 24° 50°
УХЛ1 УХЛ1 УХЛ2 УХЛ3 УХЛ4 УХЛ5 У1 У2 У2 У3 E14Ух УХЛх12B 24B 24BIP40 IP50 IP65 IP54 IP45 IP55 IP44 24° 50°
УХЛ1 УХЛ1 УХЛ2 УХЛ3 УХЛ4 УХЛ5 У1 У2 У2 У3 E14Ух УХЛх12B 24B 24BIP40 IP50 IP65 IP54 IP45 IP55 IP44 24° 50°

УХЛ1 УХЛ1 УХЛ2 УХЛ3 УХЛ4 УХЛ5 У1 У2 У2 У3 E14Ух УХЛх12B 24B 24BIP40 IP50 IP65 IP54 IP45 IP55 IP44 24° 50°

Патроны декоративные со шнуром 
PLC 01*, PLC 02*, PLC 03*


