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Применение:  

• Перед применением колер необходимо хорошо 
взболтать

• Добавить необходимое количество колера
в банку с краской и размешать до получения 
однородной массы.

• Количество колера может варьироваться
в зависимости от желаемого оттенка. 

• Для того, чтобы получить желаемый оттенок, 
возможно использование смесей нескольких 
колеров одновременно.

 
Внимание!
Максимальное содержание колера в краске
не должно превышать 10%! Рекомендуется делать 
пробную выкраску.

Позволяет добиться желаемого оттенка
прямо на месте ремонта!



красно-коричневый 8

розовый 19

1:10 (10%) 1:20 (5%) 1:100 (1%) 1:200 (0,5%) 1:10 (10%) 1:20 (5%) 1:100 (1%) 1:200 (0,5%)

красный 7

апельсиновый 6

ярко-желтый 10

золотисто-желтый 2

бежевый 3

желто-коричневый 11

светло-коричневый 9

Используйте данную таблицу для ориентировочного выбора цвета,
т.к. при полиграфической печати возможны искажения оттенков.

коралл 5

салатовый 13

фисташковый 14

морская волна 15

синий 17

фиалка 12

сиреневый 20

кофейный 4

темно-коричневый 1

черный 18

изумруд 16

морозостойкая
для внутренних и наружных работУНИВЕРСАЛЬНАЯ КОЛЕРОВОЧНАЯ ПАСТА


