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Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten,dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.

Предоставленная информация основана на данных исследований и является надежной, но не несет юридических обязательств.

Meets the requirements
and specifications:

VW TL 52 162

MB 236.11

JAGUAR JLM 202 38

BMW 832 29 407 807

Packages:
1L,  4L,  20L

Product Characteristics: 

   Characteristics               Method        Unit              Value 
   Density at 15°C                D 1298         kg/m³            862 
   Flash point COC               D 92             °C                 206 
   Pour point                         D 97             °C                 -46  
   Viscosity at 100°C            D 445           CSt               7,4 
   Viscosity at 40°C              D 445           CSt               36,7 
   Viscosity index                  D 2270                              173 

Mannol ATF AG52 Automatic Special is a specially partly synthetic fluid of high
quality, which secure long and reliable functioning of new generation automatic 
gearbox under difficult operating conditions. This fluid assigned for automatic 
gearboxes of new generation and gear boxes like MULTITRONIC, STEPTRONIC 
and TIPTRONIC. The use of high refined basic oil, synthetic ingredients and 
additives of up-to-date technology provides unique performance.

Mannol ATF AG52 Automatic Special ist eine teilsyntetische Getriebeflüssigkeit  
für den Einsatz in MULTITRONIC-, STEPTRONIC- und TIPTRONIC - Getrieben. 
Übertrifft die Spezifikationen führender Automobilhersteller wie VW/Audi und 
Mercedes Benz usw. Ausgesuchte Grundöle zusammen mit hoch modernen 
Additiven sorgen für die hervorragenden Eigenschaften und Leistungen.

Mannol ATF AG52 Automatic Special специальная высококачественная 
частично синтетическая жидкость, обеспечивающая долгую и надежную 
работу автоматических коробок передач нового поколения типа 
MULTITRONIC, STEPTRONIC и TIPTRONIC. Предназначена для автомати-
ческих коробок передач автомобилей VW и Audi согласно специальным 
требованиям VW TL 52 162. Уникальные эксплуатационные свойства обес-
печиваются применением высокоочищенных базовых масел, синтетических 
компонентов и новейшей современной технологии присадок.


