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Внимание: вся информация, изложенная в основном руководстве по эксплуатации велосипедов 

Aist распространяется и на трехколесные велосипеды для взрослых Aist Cargo 1.0 и Aist Cargo 2.0 

. 

В данном приложении изложены некоторые особенности, связанные  с эксплуатацией 

трехколесных велосипедов, которые имеют отличия от двухколесных. 

Назначение. Велосипеды предназначены для  прогулочно - оздоровительных  и деловых поездок 

по дорогам с твердым покрытием, также для перевозки различных мелких хозяйственных грузов, 

при условии соблюдения действующих правил дорожного движения или иных нормативных 

актов, принятых в стране эксплуатации. 

Грузоподъемность велосипедов Сargo составляет 120 кг. (включая максимальную  

грузоподъемность корзины -25 кг. 

 

Эксплуатационные ограничения 

 Не выполняйте резких поворотов при езде на велосипеде. Обязательно снижайте скорость 

до безопасного предела  при выполнении поворотов во избежание потери устойчивости. 

Прежде чем выезжать на дороги общего пользования изучите ПДД, и освойте  навыки управления 

велосипедом в изолированном  месте. Выбирайте хорошие дороги, без выщербин ,  ям  и  т.п.  с 

хорошим асфальтовым или бетонным покрытием.   

   На велосипедах  Aist Cargo   не разрешается перевозить пассажиров, детей, домашних 

животных. Будьте осторожны также и при перевозке  хозяйственных грузов!  Груз не должен 

выступать за габариты корзины!   Исключите возможность попадания  перевозимых предметов 

через отверстия корзины в цепную передачу, механизм тормоза, спицы колес. Во избежание  

опрокидывания   при погрузке  груз должен быть смещен  в переднюю часть корзины. 

   Велосипед имеет 2 отдельных тормозных системы  с ручным приводом. Передний тормоз -  

вибрэйк  (см. основное РЭ), задний тормоз – ленточного типа – в задней втулке. Тормозить при 

необходимости следует сначала задним тормозом, затем   задействовать  и передний. 

 При необходимости остановки   велосипеда на спусках и подъемах , неровных  местах где  

возможно без водителя самопроизвольное перекатывание велосипеда, необходимо 

воспользоваться  блокировкой тормоза. Кнопка блокировки находится  на рычагах тормоза 

(рис.1). Пренебрежение этим указанием может привести к повреждению велосипеда или чужого 

имущества.  

       

Для постановки велосипеда на стояночный тормоз необходимо выжать тормозной рычаг  до 

упора, как при торможении и вдавить фиксатор, чтобы застопорить обратный ход рычага и 

удерживать велосипед в заторможенном состоянии. Таким образом, следует заблокировать 

передний и задний тормоз. Блокировка тормоза должна осуществляться также  и  при перевозке 

велосипеда. 

Велосипед Aist Cargo  1.1 не имеет фиксатора на тормозном рычаге, поэтому при стоянке на 

уклонах используйте противооткатные башмаки или  аналогичные предметы, подложив их 

под колеса, или надежно заблокируйте тормозные рычаги в нажатом состоянии, 

блокирующем движение велосипеда,  для предотвращения движения велосипеда  под уклон 

без наездника, чтобы избежать порчи Вашего или чужого имущества.   
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  На приводном колесе (на втулке) нанесена стрелка, при демонтаже колеса и обратной 

установке следует сориентировать стрелку  в том направлении, какое она имела перед 

демонтажем,  во избежание увеличения торцевого биения обода. 

Регулировка  заднего тормоза 

Велосипед оборудован тормозом,  в 

котором фрикционный  тормозной  

момент создается в результате обжатия  

тормозной ленты с фрикционными 

свойствами вокруг тормозного барабана,  

сблокированного с  центральной задней 

втулкой, которая в свою очередь через 

цепную передачу связана с левым 

приводным колесом. При необходимости 

(после разборки, или по мере износа 

тормозных поверхностей) тормоз следует 

отрегулировать таким образом, чтобы 

свободный ход тормозного                               Рис.1 

рычага (на конце) до начала торможения не 

превышал 25 мм.  Регулировка ленточного 

тормоза заключается в том, чтобы 

подвести ленту как можно ближе к 

барабану и с равномерным зазором между 

ними. Чем меньше зазор, тем меньше будет 

свободный ход тормозной ручки на руле. 

Зазор изменяется регулировочными 

болтами  (рис.2) и натяжением троса.      

   
1. Приподнимите заднее колесо, поставив 

велосипед на подставку. 

2.  Ослабьте контргайки двух 

регулировочных винтов расположенных  

   один сверху, один снизу  на корпусе  

тормозного  барабана, отверните  винты  

    на 1-2 оборота.                                                                              

3.  Рукой начните вращать педали. Медленно                                Рис.2   

заворачивайте      верхний регулировочный винт до момента касания ленты и барабана.  

    Отверните винт на пол-оборота и слегка зафиксируйте его контргайкой с Мкр. 2..4Н.м. 

4. Такие же действия повторите с нижним винтом. 

5.  Проверьте свободный ход тормозной ручки. Тормоз должен полностью срабатывать в среднем 

положении ручки. Если ручка приблизилась к рулю, то ослабьте гайку крепления троса на 

рычаге и подтяните трос. 

6.  Проверните педали и убедитесь, что после натягивания троса лента не задевает за барабан. 

Возможно, понадобится повторить регулировку по п.п. 2-6 еще раз. 

7. Затяните контргайки регулировочных винтов окончательно. Регулировка окончена. 

8. Текущая регулировка, по мере износа тормозных поверхностей, может осуществляться также 

регулировочным штуцером. При его вывинчивании сокращается свободный ход рычага и 

увеличивается натяжение троса. Обязательно законтрогаить после регулировки с Мкр 4...6 Н.м. 
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   Необходимо  следить за  тем, чтобы на тормозные поверхности не попадала смазка. При 

попадании  протрите тормозные поверхности ветошью, смоченной в спиртовом растворе или 

уайт-спирите.  

 

  Перед каждым выездом проверьте надежность крепления заднего моста, корзины, 

работоспособность привода, эффективность  работы тормозов,  давление в шинах. Также  

обязательно следуйте указаниям основного руководства по эксплуатации. 

 

Для справок:  габаритные размеры  и масса. 

 

Aist Cargo 1.0  Длина/ширина/высота  1810/775/1000            Масса 25,7 кг. 

 

Aist Cargo 2.0  Длина/ширина/высота  1810/775/1000            Масса 26,1 кг. 

 

Aist Cargo 1.1  Длина/ширина/высота  1700/730/1100            Масса 25,0 кг. 

 

 

Надеемся, что  эксплуатация велосипедов  Aist Cargo  будет для Вас приятным и полезным 

времяпровождением. Удачных и приятных поездок! 
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