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Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten,dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.

Предоставленная информация основана на данных исследований и является надежной, но не несет юридических обязательств.

Meets the requirements
and specifications:

SAE 5W-30

API SN/SM/CF  

ACEA C2/C3

VW 505.01/505.00/502.00

MB 229.51  

BMW LL-04

GM Dexos 2

PSA Peugeot Citroen B712290

Packages:
1L, 5L,  20L,  60L,  208L, 1000L

Product Characteristics: 

   Characteristics               Method        Unit              Value 
   SAE-class                                                                  5W-30
   Density at 15°C                D 1298         kg/m³            850 
   Flash point COC               D 92             °C                 224 
   Pour point                         D 97             °C                 -45  
   TBN                                  D 2896         gKOH/kg       7,4 
   Viscosity at -25°C             D 5293         CP                5230 
   Viscosity at 100°C            D 445           CSt               11,8 
   Viscosity at 40°C              D 445           CSt               70,6 
   Viscosity index                  D 2270                              163 

Mannol TDI Synthetic motor oil engineered with advanced  
technology  to meet VW  505.01  specification.  Offers  advanced  
protection for major European dieselpassenger vehicles.  
Provides  maximum  protection  for  today’s  smaller,  high RPM 
engines. Use in gasoline engines is possible.

Mannol TDI ist ein hochwertiges synthetisches Hightech-Motorol  
für  moderne  Pkw- Dieselmotoren mit Turboaufladung. Erfüllt die 
Anforderungen der VW 505.01 Norm. Reduziert den Verschleiß, 
besonders in der kritischen  Start-  und  Warmlaufphase.  Es 
eignet sich außerdem für Fahrzeuge mit Ottomotoren.

Mannol TDI высококачественное синтетическое моторное 
масло для дизельных двигателей. Данный продукт предназ-
начен для использования в дизельныхд вигателях с насос - 
форсунками (Pumpe - Duse), когда требуется моторное масло 
по спецификации VW 505.01. Обеспечивает высокую прока-
чиваемость при холодном старте. Эффективно защищает  от 
износа и обеспечивает исключительную чистоту деталей 
двигателя. Идеально подойдет для дизельных двигателей, 
оснащенных трехкомпонентными катализаторами обработки 
выхлопных газов (TWC) и сажевыми фильтрами (DPF). 
Возможно использование в бензиновых двигателях.


