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Левая верхняя 
петля

Защитная 
крышка левой 
дверной петли

Левый доводчик 
на верхней двери

Левый доводчик 
на нижней двери

1. Открутите защитную крышку верхней петли и отключите дверную проводку.

2. Открутите верхнюю дверную петлю.

3. Переместите дверной переключатель с крышки правой петли на крышку левой петли из
пакета с запчастями.

Для перенавеса двери Вам потребуются: крестовая отвертка, плоская отвертка, гаечный 
ключ и запчасти, которые идут в комплекте с данным холодильником.
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4. Снимите заглушку в верхней части верхней двери и переложите проводку с правой
стороны на левую, а затем установите заглушку обратно.

5. Переместите верхнюю левую крышку на правую сторону.

6. Снимите верхнюю дверь, выкрутите винты из средней петли при помощи крестовой
отвертки, затем снимите нижнюю дверь.
6

7. Переустановите заглушки из отверстий слева в отверстия справа.



9

8. Открутите нижнюю петлю. Затем снимите регулируемые ножки с обеих сторон.

9. Выкрутите штифт нижней петли, затем переверните его и установите с другой стороны.

выкрутить закрутить

10. Установите на место кронштейн для штифта нижней петли. Установите обе
регулируемые ножки.

11. Снимите доводчики с нижней части верхней и нижней дверейю Затем возьмите
новые доводчики из пакета с запчастями и установите их на левую сторону.
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12. Снимит е дверные уплот нит ели холодильной и морозильной камеры, 
перевернит е их (как показано на рисунке ниже) и уст ановит е на мест о.

13. Установите нижнюю дверь, отрегулируйте её и закрепите средней петлей на 
холодильнике.

14. Установите верхнюю дверь. Убедитесь, что уплотнитель двери плотно 
прилегает к холодильнику. После этого зафиксируйте дверь верхней петлей.

15. Соедините проводку двери и холодильника. Затем замените защитную 
крышку верхней петли. Перед тем как прикрутить крышку винтами, 
подсоедините клеммы дверного переключателя.
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Напряжение сети

Номинальная мощность

Общий/полезный объем

Объем холодильного/морозильного отделения 

Система разморозки

Тип двигателя

Мощность заморозки

Климатический класс

Хладагент

Уровень шума

Вес

Габариты (ВхШхГ)

220-240 V, 50 Гц

140 Вт

382/342 л 

245/97 л

No-Frost 

Инверторный 

15 кг/сутки 

SN-ST

40 дБ

74 кг

1950 х 600 х 675 мм

Производитель, в целях следования политике непрерывного улучшения качества 
выпускаемой продукции, оставляет за собой право на внесение изменений в 
комплектацию, внешний вид, технические характеристики и функциональные 
особенности устройства. Приобретенная Вами модель может отличаться от описанной в 
тексте данного руководства.
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