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Способ 
применения: 
 
 

Применять только на холодных печях/каминах!  
Оросить поверхность равномерным слоем и оставить для воздействия на 1-2 
минуты. Отставшие слои собрать тряпкой, губкой или кухонным полотенцем и 
смыть чистой водой. После этого протереть досуха чистым полотенцем. 
 

Важные 
указания: 

Соблюдать предписания производителей по уходу за каминами и печами. 
Лакированные поверхности перед первым применением должны быть 
подвергнуты обжигу.  
Поверхность, примыкающую к обрабатываемой, перед применением закрыть. 
При попадании очистителя на примыкающую поверхность сразу промыть 
большим количеством воды. 
 

Меры 
безопасности: 
 

Вызывает химический ожог. Хранить под замком и в недоступном для детей 
месте. Аэрозоль не вдыхать. Избегать контакта с глазами. При попадании в 
глаза сразу промыть большим количеством воды и проконсультироваться с 
врачом. При работе надевать защитные перчатки и защитные очки. При 
проглатывании сразу обратиться к врачу и показать этикетку. 
 
Обозначения опасности: едкий 
 

Хранение: 
 

Срок годности - мин. 60 мес. со дня изготовления 
 

Расфасовка: 
 

п/э бутылочки 750 мл с распылителем - 6 штук в коробке 

Номер 
артикула: 

036902092 

 

®Glutoclean  Очиститель для каминного и печного 

стекла 750 мл  /  Kamin und Ofenglas Reiniger 
 
Готовый к применению очиститель для удаления налётов сажи, нагаров, жира и 
тяжело удалимых загрязнений. 
 

Область 
применения: 
 

Для очистки стекла у каминов, печей и духовок. 
 

Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа: <5 % анионные поверхностно-активные 
 вещества 
Показатель pH: 12,0 – 12,5 
Содержит гидроксид натрия 
 


