




2 кг (1,8 +0,2),



Плотность
Температура применения

Жизнеспособность смеси, мин не менее

Время работы с составом, мин не более

Кислотостойкость, %, не менее

Щелочестойкость, %, не менее

Предел прочности при сжатии, МПа, не менее

Предел прочности при растяжении, МПа,
не менее

Сопротивление текучести
(стойкость к оплыванию), мм, не более

Начало использования поверхности
(при t 20  C)

для пешеходной нагрузки 

для полной механической ихимической нагрузки

Температура использования поверхности 

Срок хранения в оригинальной упаковке при
соблюдении условий транспортировки

Упаковка

Внешний вид А: тиксотропная  паста Б: маловязкая жидкость

1,72 кг/л 0,97 кг/л
от +12  С до +30  С
60 минут

40 минут

95

95

50

22

2

через 15 часов
через 7 суток

От -20  С до + 100  С

12 месяцев

 2 кг (1,8 +0,2)

Размер плитки 300х300 Размер плитки 200х200 230х113

Толщина плитки

Расход, кг/м2

11 20 30

0,7 1,1 1,65

Толщина плитки

Расход, кг/м

11 20 30

0,9 1,6 2,2

20

2,4

5 кг (4,6 + 0,4)
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