
21-0208   /   www.kraftool.com   

Длина полотна, м Ширина полотна, мм Масса, г Артикул

3 19 195 34122-03-19

5 19 241 34122-05-19

5 25 311 34122-05-25

8 25 453 34122-08

10 25 506 34122-10
Применяются для измерения линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой. Второй класс точности.

Упаковка: подвеска ПП

Рулетки  
с ударостойким  
корпусом

Нейлоновое покрытие:  
максимальная стойкость  

измерительного полотна к истиранию

Утолщенное полотно  
из высококачественной стали  
обеспечивает большой вылет  

без излома

Профессиональные рулетки  
c прочным корпусом и износостойким 
покрытием полотна.
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Резиновый чехол  
повышает стойкость к ударным 
воздействиям

Встроенный демпфер  
защищает крюк при намотке полотна

Отверстие в полотне  
позволяет легко начертить  
окружность, 
отверстие в крюке –  
зацепить полотно за крепеж

Скоба для подвеса
Шкала с крупными цифрами  

упрощает восприятие

Надежный сдвижной  
механизм  
фиксации

Подвижный крюк  
для измерений  

в упор или с захватом предмета
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Рулетки с ударостойким корпусом

34122-03-19 34122-05-19 34122-05-25 34122-08 34122-10

4.5 см

4.5 см

4.5 см

4.5 см


