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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Пожалуйста, перед началом работы с инструментом прочтите 

инструкцию по эксплуатации. 
  



 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение 220-240В 

Частота 50Гц 

Мощность 400Вт 

Скорость без нагрузки 0-780об/мин 

Класс защиты II 

Размер зажимного патрона 10мм 

Максимальный крутящий момент 11.8Нм 

 

 
1 – Зажимной патрон 

2 – Кнопка выбора направления вращения (по часовой стрелке/ против 

часовой стрелки) 

3 – Кнопка включения/ выключения 

4 – Кнопка блокировки 

5 – Крутящий момент 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Личная безопасность 

Используйте защитные очки. При высокой запыленности пользуйтесь 

специальной маской-фильтром. 

Носите подходящую спецодежду. Не рекомендуется носить свободную 

одежду и украшения, которые могут зацепиться за вращающиеся части 

инструмента. При работе на открытом воздухе рекомендуется надевать 



 

защитные перчатки и нескользящую обувь. Если у вас длинные волосы, их 

следует прикрыть. 

Будьте внимательны. Следите за тем, что вы делаете. Не работайте с 

инструментом, если вы устали. 

При работе учитывайте влияние окружающей среды. Не подвергайте 

инструмент воздействию жидкостей. Не пользуйтесь инструментом при 

высокой влажности окружающей среды. Позаботьтесь о хорошей 

освещенности рабочего места. 

Следите, чтобы питающий кабель находился вне зоны действия инструмента. 

Проверьте, имеются ли видимые повреждения на корпусе инструмента, а 

также исправность всех функций и механизмов. 

Если какие-либо части повреждены, их следует починить, или заменить в 

официальном центре обслуживания. 

Рабочее место 

Соблюдайте порядок на рабочем месте. Беспорядок на рабочем месте  может 

стать причиной возникновения несчастного случая. 

Берегитесь поражения электрическим током. Избегайте контакта тела с 

заземленными конструкциями, например, с трубами, радиаторами. 

Прячьте инструменты подальше от детей. Не разрешайте посторонним 

прикасаться к электроинструментам и питающим проводам, не подпускайте 

третьи лица к Вашему рабочему месту. 

Не пользуйтесь электроинструментами вблизи легковоспламеняющихся 

жидкостей, а также в газообразной, взрывоопасной среде. 

При сверлении стен, потолков или прочих мест, где может находиться 

электропроводка, следует иметь в виду, что металлические части инструмента 

не изолированы от дрели. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не 

задеть провода. 

Электропитание 

Инструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим 

напряжению, указанному на маркировочной табличке. Использование тока 

пониженного напряжения может привести к перегрузке инструмента.  

Уход за инструментом 

Чистка: 

1. Работающим мотором (при нажатии на выключатель) продуйте грязь и пыль 

из всех вентиляционных отверстий. 

2. Внешние пластиковые части можно почистить влажной тряпкой и легким 

моющим средством. Никогда не используйте растворитель. 



 

Предупреждение! Перед проведением профилактических и сервисных работ 

всегда проверяйте, что инструмент выключен и отсоединен от розетки. Для 

безопасной и надежной работы инструмента, помните, что ремонт, 

обслуживание и регулировка инструмента должны проводиться в сервисных 

центрах с использованием только оригинальных запасных частей и расходных 

материалов. 

Данная дрель с двойной изоляцией, которая обеспечивает высокую степень 

защиты от поражения электрическим током. 

Подготовка дрели к работе 

Предупреждение! При подготовке инструмента к работе всегда проверяйте, не 

подключен ли аппарат к электросети. 

Сначала отключите питание от розетки. Поворачивайте кольцо зажимного 

патрона до тех пор, пока зажим не будет достаточно широко открыт. Вставьте 

необходимую насадку в зажимной патрон. 

Чтобы зафиксировать отвертку, поверните патрон по часовой стрелке. 

Работа с машиной 

Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует рабочему 

напряжению вашей машины. Вставьте  необходимую насадку для типа 

выполняемой вами работы. Отрегулируйте крутящий момент. Установите 

переключатель направления движения. Никогда не меняйте положение 

переключателя направления, когда машина включена. Не прикасайтесь к 

патрону, когда машина включена. 

Советы по эксплуатации: 

• Всегда вставляйте правильный размер и тип сверла или отвертки. 

• Установите переключатель направления в правильное направление. 

• Никогда не меняйте направление движения, когда машина включена. 

Уход за инструментом 

Никогда не применяйте чрезмерную силу при сверлении. Слишком большое 

давление снижает скорость машины, а требуемая мощность значительно 

снижается. Это может привести к перегрузке, которая может повредить 

двигатель машины.  

Когда машина станет слишком горячей, дайте ей поработать две минуты без 

нагрузки, а затем прервите работу на короткое время. Очистите машину чистой 

тканью и щеткой. Убедитесь, что вентиляционные прорези не заблокированы. 



 

  

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев или 1000 
моточасов наработки (в зависимости от того, что наступит раньше)    
начиная с момента продажи. 
Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который 
является неотъемлемой частью изделия.  
ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН! 
     
Сервисные центры: 
1. г. Москва, ООО «Строймашсервис-Техно», ул. Плеханова, д.12,  
тел. (495) 780-21-00, (905) 715-91-06, (905) 716-07-92г. Воронеж, ООО 
"Строймашсервис-Воронеж", пр-т Патриотов, 53а, 
тел. (905) 050-55-22, (473) 239-86-54 
2. г. Екатеринбург, ООО «Строймашсервис-Урал», пр. Космонавтов, 11, 
тел. (343) 379-54-11 
3. г. Краснодар, ООО "СЦ", ул.Карла Гусника, д. 17/20, тел. (861) 227-37-
62 
4. г. Нижний Новгород, ООО "ТехРемонт", ул. Июльских Дней, д. 1, лит 
З, 
тел. (831) 291-41-93, (901) 870-90-09 
5. г. Оренбург, ООО «МЕГАФОРС», г. Оренбург, ул. пр-кт. Дзержинского, 
2 
тел. (3532) 27-87-97, 54-02-50 
6. г. Подольск, СЦ «СадТехСервис», проспект Юных Ленинцев, д. 5А,  
тел. (495) 226-25-26 
7. г. Рязань, ООО "Группа компаний "ТехНави", Куйбышевское ш., д.25,  
тел. (4912) 25-18-67 
8. г. Самара, ООО "Специалист", 4-й проезд, 66, тел. (846) 342-52-61 
9. г. Санкт-Петербург, ООО "Строймашсервис Северо-Запад", 
пр. Обуховской обороны, д. 51, лит. К, офис 203, тел. (812) 777-02-88 
10. г. Смоленск, ООО "СОМ СМ", п. Вишенки д. 1, кв. 44, тел. (904) 361-96-

38 
11. г. Улан-Удэ, ИП Гуля-Яновская Л.А., ул. Крылова, дом № 3а, 
тел. (3012) 41-90-03 
12. г. Уфа, ООО "МаксиПром", ул. Ад. Макарова, 5/1, тел. (347) 246-36-23 

 
 



 

 


