
www.navigator-light.ruВсе характеристики продукции Navigator строго соответствуют заявленным на упаковке

• Подходят для всех видов модульного оборудования номинальным 
током 100 А, напряжением 230/400 В, частотой 50 Гц

• Способ установки: навесной (NSS-DBW) и встраиваемый (NSS-DBI)

• Корпус из ударопрочного АБС-пластика, дверца – поликарбонат, 
планка (суппорт) для шин из негорючего АБС-пластика

• Степень защиты от пыли и влаги IP41

• Соответствуют ГОСТ IEC 62208

• Удобство монтажа:
 перфорированные отверстия для ввода кабеля
 регулируемая глубина установки DIN-рейки 

(для встраиваемых боксов NSS-DBI)
 шины N/PE и монтажный набор в комплекте

• Универсальный дизайн, впишется в любой интерьер

• Климатическое исполнение УХЛ3

• Срок службы 15 лет

Изделия для электромонтажа. Боксы распределительные ЩРН(В)-П

Боксы распределительные ЩРН(В)-П (щиты распределительные навесные (встраиваемые) 
пластиковые) Navigator серии NSS-DBW(I) предназначены для установки модульного оборудо-
вания управления, защиты и контроля (автоматические выключатели, устройства защитного 
отключения, таймеры, счетчики, реле и т.д.), а также его защиты от внешнего воздействия 
и несанкционированного доступа. Применяются внутри жилых, офисных, производственных 
и промышленных помещений.

степень
защиты

IP41
негорючий

пластик

-5
+50

С̊
диапазон
рабочих

температур

гарантия

60
месяцев

Код продукта Кол-во модулей Кол-во рядов 
(DIN-реек)

Кол-во шин N/PE 
и отверстий Размер, мм Цвет Кол-во шт. 
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боксы навесные ЩРН-П NSS-DBW
NSS-DBW-4-WH-IP41 4 1 2 (3+3) 112х95х198 белый 30/1 4650230 93792 6
NSS-DBW-6-WH-IP41 6 1 2 (3+3) 148х95х198 белый 30/1 4650230 93793 3
NSS-DBW-8-WH-IP41 8 1 2 (4+4) 184х95х198 белый 30/1 4650230 93794 0
NSS-DBW-10-WH-IP41 10 1 2 (6+4) 218х95х198 белый 20/1 4650230 93795 7
NSS-DBW-12-WH-IP41 12 1 2 (8+4) 256х95х198 белый 20/1 4650230 93796 4
NSS-DBW-15-WH-IP41 15 1 2 (8+7) 310х95х198 белый 15/1 4650230 93797 1
NSS-DBW-18-WH-IP41 18 1 2 (9+9) 362х96х220 белый 10/1 4650230 93798 8
NSS-DBW-24-WH-IP41 24 2 2 (8)+2(4) 270х98х325 белый 10/1 4650230 93799 5
NSS-DBW-36-WH-IP41 36 3 2 (8)+2(4) 267х99х456 белый 5/1 4650230 93800 8
боксы встраиваемые ЩРВ-П NSS-DBI
NSS-DBI-4-WH-IP41 4 1 2 (3+3) 135х86х220 белый 30/1 4650230 93801 5
NSS-DBI-6-WH-IP41 6 1 2 (3+3) 170х86х220 белый 30/1 4650230 93802 2
NSS-DBI-8-WH-IP41 8 1 2 (4+4) 207х86х220 белый 30/1 4650230 93803 9
NSS-DBI-10-WH-IP41 10 1 2 (6+4) 245х86х220 белый 20/1 4650230 93804 6
NSS-DBI-12-WH-IP41 12 1 2 (8+4) 278х86х220 белый 20/1 4650230 93805 3
NSS-DBI-15-WH-IP41 15 1 2 (8+7) 338х86х220 белый 15/1 4650230 93806 0
NSS-DBI-18-WH-IP41 18 1 2 (9+9) 397х95х250 белый 10/1 4650230 93807 7
NSS-DBI-24-WH-IP41 24 2 2 (8)+2(4) 300х98х345 белый 10/1 4650230 93808 4
NSS-DBI-36-WH-IP41 36 3 2 (8)+2(4) 300х98х480 белый 5/1 4650230 93809 1
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