
Системы направляющих скрытого монтажа



Smart Slide
Варианты с частичным и полным выдвижением

Системы выдвижения Smart Slide - новое поколение направляющих скрытого 
монтажа, разработанные с учетом требований дизайна и функциональности. 
Направляющие представлены двумя версиями по типу выдвижения - частичного 
и полного, последняя позволяет иметь доступ ко всем углам ящика.



Версия Soft - Close

Версия Push - Open

Soft-Close Push-Open

Сколько существует способов открыть ящик 
Smart Slide?

Интегрированный адаптивный 
механизм доводчика в 
направляющей Smart Slidie 
обеспечивает плавный ход ящика и 
абсолютную тишину его закрывания.

Система открывания от нажатия 
Push-Open позволяет открыть ящик 
одним легким нажатием на фасад, 
незаменимая функция при 
проектировании мебели без ручек для 
открывания.

В Smart Slide Push-Open Soft Close 
интегрирована система плавного 
закрывания, совместно с системой 
открывания от нажатия - утонченный 
дизайн ящика гармонично объединился с 
его функциональностью.



Мягкое и тихое движение направляющих

Современные технологии, воплощенные в системе направляющих Smart Slide 
добавили элегантность в движение, открывание и закрывание ящика. Превосходное 
качество технологии направляющих обеспечило мягкое и абсолютно бесшумное 
движение.



Опции с фиксатором Smart Lock и Pin-Fix

Механизм Smatr Lock был разработан для наиболее удобного, простого и 
быстрого монтажа Smart Slide. Система Рin-Fix была реализована специально 
для серийных производителей мебели, чтобы значительно облегчить процесс 
сборки и монтажа на производстве.

Благодаря широкому размерному ряду направляющих  в диапазоне от 250 до 
600 мм могут быть выполнены различные требования, что обеспечивает 
различные решения при производстве мебели.



макс

мин.

мин.

макс

CIW: Внутренняя ширина корпуса

DIW: Внутренняя ширина ящика

CD: Глубина корпуса NS: Номинальный размер

DD: Длина ящика

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры ящиков и корпусов Soft-Close

Саморез Ø3,5 или
евровинт Ø6 

Внутренняя ширина корпуса

Для боковин толщиной 19 мм следует использовать формулу: 
DIW = CIW – 46 мм, при этом регулировка по горизонтали должна 
осуществляться во внутреннем положении

Разметка отверстий
для Smart Lock



Номинальная длина Длина ящика Штифт Предохранитель

макс

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры ящиков и корпусов Push-Open

Внутренняя ширина корпуса

Саморез Ø3,5 или 
евровинт Ø6 

Для боковин толщиной 19 мм следует использовать формулу: 
DIW = CIW – 46 мм, при этом регулировка по горизонтали должна 
осуществляться во внутреннем положении

макс

мин.

м
ин

.

Разметка отверстий
для Pin-Fix



мин.

Расположение отверстий
для направляющих

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры ящиков и корпусов Push-Open и Soft-Close

Внутренняя ширина корпуса

мин.

Зафиксируйте винтами направляющюю
в указанных отверстиях

Саморез Ø3,5 или 
евровинт Ø6 

Для боковин толщиной 19 мм следует использовать формулу: 
DIW = CIW – 46 мм, при этом регулировка по горизонтали должна 
осуществляться во внутреннем положении



250 mm

300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

12790773 12790774

127240231

127240232

127240233

127240234

127240235

127240236

127240237

127240238

250 mm

300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

127240241

127240242

127240243

127240244

127240245

127240246

127240247

127240248

250 mm

300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

127210421

127210422

127210423

127210424

127210425

127210426

127210427

127210428

250 mm

300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

127210411

127210412

127210413

127210414

127210415

127210416

127210417

127210418

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

127230303

127230304

127230305

127230306

127230307

127230308

ПЕРЕЧЕНЬ АРТИКУЛОВ

Направляющие Smart Lock с полным 
выдвижением и плавным закрыванием

Направляющие  Pin Fix для полного 
выдвижения и плавного закрывания 

Направляющая ящика Smart Slide
Правосторонняя-левосторонняя регулировка

АРТИКУЛ
Правая сторона

НОМИНАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР

АРТИКУЛ УПАКОВКА НОМИНАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР

АРТИКУЛ УПАКОВКА

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт.

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт.

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт.

Комплект 6 шт. 

Направляющая ящика Smart Slide
Правосторонняя-левосторонняя регулировка

Направляющие Smart Lock с полным 
выдвижением и открыванием нажатием

Направляющие  Pin Fix для полного 
выдвижения и открывания нажатием

Направляющая ящика Smart Slide
Правосторонняя-левосторонняя регулировка

НОМИНАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР

АРТИКУЛ УПАКОВКА

Правосторонняя-левосторонняя регулировка

АРТИКУЛ
Левая сторона

УПАКОВКА

120 шт.

Направляющая ящика Smart Slide
Правосторонняя-левосторонняя регулировка

НОМИНАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР

АРТИКУЛ УПАКОВКА

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт.

Комплект 6 шт. 

Конструкция Smart Lock c полным выдвижением, 
открыванием нажатием и плавным закрыванием

Направляющая ящика Smart Slide 
Правосторонняя-левосторонняя регулировка

НОМИНАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР

АРТИКУЛ УПАКОВКА

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 

Комплект 6 шт. 



ФИКСАТОР SMART LOCK — ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Примечание: При выбранной ширине дна
менее 12 мм используйте наклонные отверстия для монтажа 
интеллектуального  механизма закрывания.

Используйте для регулировки по высоте

Используйте для регулировки по высоте

Используйте для снятия ящика

ФИКСАТОР PIN-FIX — ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Важно!!!
Перед установкой ящика убедитесь, что 
предохранительный штифт открыт.



Системы направляющих скрытого монтажа
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