
 
 
 
 

Уход за резиновыми покрытиями Rubtex® 
 
 
 

Резиновая плитка Rubtex® для защиты от ударов практически не требует обслуживания, в 
отличии от наливных бесшовных покрытий, которые требуют более аккуратной уборки и 
тщательного обслуживания. 
Регулярная уборка покрытия продлит срок службы и сохранит эстетический вид 
площадки. 
Мелкую пыль, песок, мусор, опавшую листву деревьев можно убирать щеткой, метлой, 
промышленным пылесосом. 
Если на покрытии образовались залежи грязи и другой мусор из-за воздействия 
атмосферных осадков и т.д., рекомендуется использовать мойку высокого давления с 
давлением до 200 бар без применения химических добавок. 
 
Внимание! Давление воды должно быть не слишком высоким. 
Расстояние струи воды до поверхности должно быть не менее 30 см, а температура воды 
не выше 80 ° С. 
 
Рекомендуется проводить очистку поверхности не реже одного раза в год. 
Прилипшие примеси можно удалить с помощью воды и скребка. 
Можно использовать разбавленный мыльный раствор. 
После очистки рекомендуется использовать воду в качестве ополаскивания. 
Покрытие Rubtex® не боится острых инструментов и специальных машин для уборки, 
поэтому зимой во время уборки избавиться от наледи несложно, кроме того, покрытие 
Rubtex® также не образует трещин и других дефектов по прошествии морозов, что в 
очередной раз подтверждает его высокое качество. 
Применение дорожной соли против обледенения не нанесёт вред покрытию. 
 
Внимание! Не используйте очищающий материал на основе растворителя. Они могут 
повредить покрытие. 
Резиновые травмобезопасные покрытия Rubtex® являются экономичным решением для 
любого применения благодаря высокому качеству, долговечности и простоте в 
обслуживании. 

 

 

 
Все покрытия Rubtex® изготавливаются экологически безопасным путём и могут быть 
переработаны обратно на технологическое сырье по окончанию срока службы. 


