
Ìåðû áåçîïàñíîñòè
Во избежание поражения электрическим током, необходимо руководствоваться 

следующими правилами:
l Внимательно изучите все инструкции.
l  Перед использованием мультиметра ознакомьтесь с правилами техники 

безопасности.
l Используйте прибор только по назначению. 
l Не используйте мультиметр в среде взрывоопасного газа, испарений или 

в местах повышенной влажности.
l Если мультиметр поврежден – отключите и не используйте его.
l Перед использованием осмотрите прибор. Если на корпусе есть трещины или сколы, 

убедитесь не повреждена ли изоляция вводных клемм.
l Не выходите за пределы допустимой категории измерений (CAT). Щупы 

и мультиметр должны иметь одинаковую категорию измерений.
l Не используйте поврежденные щупы (провода). Перед использованием осмотрите 

щупы на наличие механических повреждений.
l Не подавайте на клеммы или между какой-либо клеммой и заземлением напряжение 

выше номинального, указанного на мультиметре.
l Перед началом работы убедитесь в работоспособности мультиметра, путем 

измерения заведомо известного напряжения 
в пределах измерения.

l Не проводите измерения при включенном режиме фиксации показаний (HOLD).
l Не дотрагивайтесь до клемм с напряжением больше 30 В (среднеквад-ратичное 

значение переменного тока) или 42 В (амплитудное значение переменного тока) или 60 В 
постоянного тока.

l При измерениях держите щупы до защитного упора.
l Используйте элементы питания (батарейки) указанные в настоящем паспорте.
l Если загорелся индикатор низкого заряда батареи – замените элементы питания 

перед использованием.
l По возможности не проводите измерения в одиночку.
l Для ремонта мультиметра обратитесь к сертифицированному специалисту. 
l Если прибор не используется длительное время, извлеките элементы питания и 

соблюдаете условия хранения, указанные в настоящем паспорте.

Èíñòðóêöèÿ ïî ðàáîòå ñ ìóëüòèìåòðîì
Ôèêñàöèÿ ïîêàçàíèé äèñïëåÿ
Для включения и отключения фиксации показаний дисплея нажмите 

кнопку (         ).

Àâòîìàòè÷åñêîå îòêëþ÷åíèå
По умолчанию мультиметр отключается автоматически через 15 минут бездействия.
Чтобы отключить функцию автоматического отключения зажмите кнопку 

(              ) и установите поворотный переключатель в рабочий режим 
на любое положение. При этом на дисплее не будет отображаться 
символ (      ). 

При повторном включении функция вновь будет активна.

Ïîäñâåòêà äèñïëåÿ è ôîíàðèê
Чтобы включить или отключить подсветку дисплея нажмите один раз 

кнопку (        ).
Для включения фонарика зажмите на 2 секунды кнопку (       ). 

Èçìåðåíèå íàïðÿæåíèÿ ïåðåìåííîãî (AC) èëè ïîñòîÿííîãî (DC) òîêà

 ВНИМАНИЕ
Запрещено измерять напряжение выше 600 В постоянного 

или переменного тока во избежание поражения током 
и/или повреждения мультиметра.

ВНИМАНИЕ
Используйте правильные входные клеммы, положение переключателя 

и диапазон измерений.

ВНИМАНИЕ
Никогда не включайтесь в цепь последовательно, 

Если измеряете напряжение в цепи.

1. Поверните поворотный переключатель в положение (    ) если измеряемое 
напряжение до 600 В или (     )   – если измеряемое напряжение до 600 мВ.

2. С помощью кнопки выбора функции (            ) выберите род тока DC (постоянный ток) 
или AC (переменный). 

3. Подключите черный щуп к входной клемме (COM), а красный щуп к измерительной 
клемме (           ).

4. Измерьте напряжение, касаясь щупами нужных точек исследуемой схемы. При 
измерении напряжения постоянного тока отображается полярность относительно красного 
щупа. При измерении напряжения переменного тока зажмите на 2 секунды кнопку (             ) 
для включения/отключения режима измерения частоты.

Èçìåðåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ

ВНИМАНИЕ
Во избежание поражения электрическим током, повреждения 

мультиметра или тестируемого устройства, перед измерением 
сопротивления отключите питание проверяемой схемы и полностью 

разрядите все конденсаторы.

1. Поверните поворотный переключатель в положение (          ), 
по умолчанию включается режим измерения сопротивления. Чтобы выбрать нужный режим 
нажмите кнопку (            ).

2. Подключите черный щуп к входной клемме (COM), а красный щуп 
к измерительной клемме (           ).

3. Измерьте сопротивление, касаясь щупами нужных точек проверяемой схемы.
Примечания:
При измерении низких сопротивлений тестовые щупы могу вносить погрешность. 

Для того, чтобы обеспечить наилучшую точность измерений низкого сопротивления, необходимо 
учитывать сопротивление щупов. Для компенсации этого сопротивления замкните накоротко 
щупы, полученное сопротивление вычитайте из измеренных сопротивлений проверяемой схемы.

При измерениях высоких сопротивлений (более 20 МОм) может потребоваться 
несколько секунд для стабилизации показаний.

При разомкнутых щупах или превышении диапазона измерений на дисплее 
отобразится «OL».

Èçìåðåíèå ýëåêòðè÷åñêîé åìêîñòè
ВНИМАНИЕ

Во избежание поражения электрическим током, повреждения мультиметра 
или тестируемого устройства, перед измерением отключите 

питание проверяемой схемы и полностью разрядите все конденсаторы.

1. Поверните поворотный переключатель в положение (      ).
2. Подключите черный щуп к входной клемме (COM), а красный щуп 

к измерительной клемме (           ).
3. Измерьте электрическую емкость, касаясь щупами нужных точек проверяемой схемы.
Примечания:
При измерении больших емкостей может потребоваться несколько секунд для 

стабилизации показаний.
При превышении пределов измерения на дисплее отобразится «OL».
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ÌÓËÜÒÈÌÅÒÐ ÖÈÔÐÎÂÎÉ DM1A 
Краткое руководство по эксплуатации

RU
Îñíîâíûå ñâåäåíèÿ îá èçäåëèè
Ìóëüòèìåòð öèôðîâîé DM1A ñåðèè ARMA2L 5 òîâàðíîãî çíàêà IEK 
(äàëåå – ìóëüòèìåòð) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé 
ïðèáîð ñ âûñîêîé òî÷íîñòüþ èçìåðåíèé ñ ôóíêöèåé èçìåðåíèÿ èñòèííîãî 

ñðåäíåêâàäðàòè÷íîãî çíà÷åíèÿ (True RMS).
Ìóëüòèìåòð ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ ÒÐ ÒÑ 004/2011, 

ÒÐ ÒÑ 020/2011 è ÃÎÑÒ IEC 61010-1 (ýêñïëóàòàöèÿ ïðè ñòåïåíè çàãðÿçíåíèÿ 2), êàòåãîðèÿ 
èçìåðåíèé CAT III 600 B è èìååò äâîéíóþ èçîëÿöèþ.

Äèñïëåé è óïðàâëÿþùèå ýëåìåíòû 

1 Äàò÷èê áåñêîíòàêòíîé èíäèêàöèè íàëè÷èÿ 
íàïðÿæåíèÿ (NCV)

2 ÆÊ äèñïëåé
3 Âûáîð ôóíêöèè è âêëþ÷åíèå/îòêëþ÷åíèå 

èçìåðåíèÿ ÷àñòîòû
4 Êíîïêà ôèêñàöèè ïîêàçàíèé äèñïëåÿ
5 Êíîïêà âêëþ÷åíèÿ/îòêëþ÷åíèÿ ïîäñâåòêè 

è ôîíàðèêà
6 Ïîâîðîòíûé ïåðåêëþ÷àòåëü ôóíêöèè 

èçìåðåíèÿ
7 Âõîäíàÿ êëåììà äëÿ èçìåðåíèé ïåðåìåííîãî 

è ïîñòîÿííîãî òîêà äî 10 À
8 Îáùàÿ êëåììà äëÿ âñåõ èçìåðåíèé
9 Âõîäíàÿ êëåììà äëÿ èçìåðåíèÿ íàïðÿæåíèÿ, 

ñèëû òîêà äî 600 ìÀ, ñîïðîòèâëåíèÿ, 
åìêîñòè, çàðÿäà áàòàðåè, òåìïåðàòóðû, 
÷àñòîòû, êîýôôèöèåíòà çàïîëíåíèÿ, ðàáîòû 
äèîäà, èíäèêàöèè ôàçíîãî ïðîâîäíèêà 
è ïðîâåðêè öåëîñòíîñòè öåïè

Èçìåðåíèå ïåðåìåííîãî (AC) èëè ïîñòîÿííîãî (DC) òîêà
ВНИМАНИЕ

Никогда не пытайтесь измерить ток в цепи, 
Если потенциал разомкнутой цепи по отношению 

К земле превышает 250 В. Если предохранитель перегорел 
Во время измерений – это может привести 

К повреждению прибора или к травме.

ВНИМАНИЕ
Никогда не включайтесь в цепь параллельно, если щупы подключены 

к токовым измерительным клеммам.

ВНИМАНИЕ
Используйте правильные входные клеммы, 

Положение переключателя и диапазон измерений.

1. Отключите от питания тестируемую схему перед измерением.
2. Поверните поворотный переключатель в положение измерения тока, 

в зависимости от диапазона измерений (          ). 
3. С помощью кнопки (              ) выберите род тока измеряемой цепи.
4. Подключите черный щуп к входной клемме (COM), а красный щуп 

к измерительной клемме (           ) – если измеряемый ток до 600 мА или 
к измерительной клемме 10 А – если измеряемый ток до 10 А.

5. Включите тестовые щупы последовательно в схему и подайте напряжение. На дисплее 
отобразится результат измерений.

Примечания:
Если примерное значение измеряемого тока не известно заранее, 

то установите диапазон измерений на максимальный (щупы подключаются 
к клемме 10 А), затем постепенно уменьшайте диапазон до получения необходимого значения.

В целях безопасности при измерении больших токов (5 – 10 А) время измерений не 
должно превышать 10 секунд, чтобы избежать нестабильности измерений тока из-за нагрева.

При многократных измерениях интервал между включениями в цепь должен составлять 
3 – 5 минут.

Ïðîâåðêà äèîäîâ è öåëîñòíîñòè öåïè
ВНИМАНИЕ

Во избежание поражения электрическим током, 
повреждения мультиметра или тестируемого устройства, 

перед измерением отключите питание проверяемой схемы 
и полностью разрядите все конденсаторы.

1. Поверните поворотный переключатель в положение (          ).
2. С помощью кнопки (            ) переключитесь в режим проверки целостности цепи.  
3. Подключите черный щуп к входной клемме (COM), а красный щуп 

к измерительной клемме (            ).
4. Если сопротивление измеряемой схемы меньше 30 Ом и целостность цепи не нару-

шена прозвучит звуковой сигнал и загорится красный светодиод. На дисплее отобразится 
значение сопротивления цепи.

5. С помощью кнопки (              ) переключитесь в режим проверки диодов.  
6. Подключите красный щуп к аноду, а черный щуп к катоду тестируемого диода. 

На дисплее отобразится приблизительное падение напряжения на диоде при протекании через 
него прямого тока. При обратном подключении на дисплее отобразится «OL».

Áåñêîíòàêòíûé ìåòîä îïðåäåëåíèÿ íàëè÷èÿ íàïðÿæåíèÿ
ВНИМАНИЕ

На работу индикации могут влиять такие факторы, как конструкция 
исследуемого объекта, толщина и тип изоляции. Не полагайтесь 

исключительно на бесконтактную индикацию напряжения на проводе. 
Напряжение может присутствовать, даже если индикатор не показывает его, 
а также возможны ложные срабатывания из-за электромагнитных наводок. 

1. Поверните поворотный переключатель в положение (NCV).
2. Датчик находится на верхний части мультиметра (позиция 1). Поднесите датчик 

к исследуемому объекту. Если объект под низким напряжением, то на дисплее отобразится
«---L», загорится зеленый индикатор и редкий звуковой сигнал. Если объект под высоким 
напряжением, то на дисплее отобразится «---H», загорится красный индикатор и частый 
звуковой сигнал.

Èçìåðåíèå òåìïåðàòóðû 
ВНИМАНИЕ

Используйте термопару К-типа для точного 
измерения температуры.

1. Установите поворотный переключатель в положение (            ).
2. Подключите черный штекер термопары в клемму (COM), а красный в клемму (           ).
3. Приложите термопару к проверяемому объекту.

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Ñèìâîëû, èñïîëüçóåìûå íà ïîâîðîòíîì ïåðåêëþ÷àòåëå ôóíêöèé

Ñèìâîëû, èñïîëüçóåìûå íà êîðïóñå ìóëüòèìåòðà è â ïàñïîðòå 

Ñèìâîëû, èñïîëüçóåìûå íà äèñïëåå

Ïàðàìåòð Çíà÷åíèå

Ìàêñèìàëüíîå íàïðÿæåíèå ìåæäó ëþáîé êëåììîé è 
çàçåìëåíèåì, Â

600

Äèñïëåé 6000 îòñ÷åòîâ

Ïðåäîõðàíèòåëè Äëÿ âõîäíîé êëåììû mA: 600 ìÀ / 250 Â
Äëÿ âõîäíîé êëåììû À: 10 A / 250 Â

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà îò 0 °Ñ äî ïëþñ 40 °Ñ ïðè RH äî 70 %

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ 3ґ1,5 Â áàòàðåéêà òèïà ÀÀÀ

Âðåìÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ, ìèí 15

Ñòåïåíü çàùèòû ïî ÃÎÑÒ 14254 (IEC 60529) IP20

Êîìïëåêòàöèÿ Ìóëüòèìåòð – 1 øò, çàùèòíûé ÷åõîë – 1 øò., òåñòîâûå ùóïû – 1 øò., 
áàòàðåéêà 1,5 Â òèïà ÀÀÀ – 3 øò., ïàñïîðò – 1 øò.

Ñðîê ñëóæáû, ëåò 10

Ãàðàíòèéíûé ñðîê (ñî äíÿ ïðîäàæè, ïðè 
óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë òðàíñïîðòèðî-âàíèÿ, 
õðàíåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè), ëåò
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Ñîâìåñòèìûõ àêñåññóàðû, íå âõîäÿùèå 
â êîìïëåêò ïîñòàâêè

ARMA2L 5 Êîìïëåêò ùóïîâ TL12 IEK
ARMA2L 5 Êîìïëåêò ùóïîâ è êðîêîäèëîâ TL30 IEK
ARMA2L 5 Ëåíòà ñ ìàãíèòîì äëÿ ìóëüòèìåòðîâ MT10 IEK

Ðàçìåðû (ÂґØґÃ), ìì 147ґ71ґ45

Ìàññà áåç áàòàðååê, ã 220

Погрешность измерения указывается в следующем формате:
± (X1% + X2 е.м.р), где 
X1 – процент от измеренного значения 
X2 – количество единиц младшего разряда (е.м.р).

+25

70‒ 10

+50
+25

70‒ 10

+60

1 Ðåæèì èçìåðåíèÿ ïåðåìåííîãî òîêà

2 На вход подается отрицательное значение

3 Режим измерения постоянного тока

4 Предупреждение о разряде батарейки

5 Автоматический выбор диапазона измерений

6 Режим проверки диодов

7 Режим проверки целостности цепи «прозвонка»

8 Режим фиксации показаний дисплея

9 Режим бесконтактной индикации наличия напряжения

10 Автоматическое отключение мультиметра включено

11 Единицы измерения напряжения, силы тока, сопротивления, частоты и температуры
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Íàïðÿæåíèå ïîñòîÿííîãî òîêà

Функция Пиктограмма Диапазон Точность измерения Погрешность 

Напряжение постоянного 
тока

600 мВ 0,1 мВ ± (0,5 % + 5 е.м.р)

6 В 1 мВ

60 В 10 мВ

600 В 100 мВ

Входное сопротивление: 10 МОм.
Максимальное входное напряжение: 600 В.

Íàïðÿæåíèå ïåðåìåííîãî òîêà (True RMS)

Функция Пиктограмма Диапазон Точность измерения Погрешность 

Напряжение переменного 
тока 

600 мВ 0,1 мВ ± (1 % + 4 е.м.р)

6 В 1 мВ

60 В 10 мВ

600 В 100 мВ

Показание: измеренное среднеквадратичное значение (True RMS).
Входное сопротивление: 10 МОм.
Диапазон частот: 10 – 1000 Гц.
Максимальное входное напряжение: 600 В действующее значение переменного тока.
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Ñîïðîòèâëåíèå

Функция Пиктограмма Диапазон Точность измерения Погрешность 

Сопротивление 600 Ом 0,1 Ом ± (0,8 % + 5 е.м.р)

6 кОм 1 Ом

60 кОм 10 Ом

600 кОм 100 Ом

6 МОм 1 кОм

60 МОм 10 кОм

Защита от перегрузки: 250 В DC/AC.
Напряжение разомкнутой цепи: 2,4 В.

Ïîñòîÿííûé òîê

Функция Пиктограмма Диапазон Точность измерения Погрешность 

Постоянный ток 60 мА 0,01 мА ± (1,2 % + 5 е.м.р)

600 мА 0,1 мА

10 А 10 мА ± (3 % + 5 е.м.р)

Защита от перегрузки:
Диапазон "мА" – предохранитель 600 мА / 250 В
Диапазон "10А" – предохранитель 10 А / 250 В.
Максимальный входной ток для входа мА(mA) – 600 мА, для входа 10 А – 10 А.

Ïåðåìåííûé òîê (True RMS)

Функция Пиктограмма Диапазон Точность измерения Погрешность 

Переменный ток 60 мА 0,01 мА ± (1,5 % + 5 е.м.р)

600 мА 0,1 мА

10 А 10 мА ± (3 % + 5 е.м.р)

Показание: измеренное среднеквадратичное значение (True RMS).
Защита от перегрузки:
Диапазон "мкА"/"мА" – предохранитель 600 мА / 250 В
Диапазон "10А" – предохранитель 10 А / 250 В.
Максимальный входной ток для входа мА(mA) – 600 мА, для входа 10 А – 10 А.
Диапазон частот: 10 – 1000 Гц.

Ýëåêòðè÷åñêàÿ åìêîñòü

Функция Пиктограмма Диапазон Точность измерения Погрешность 

Электрическая емкость 60 нФ 0,01 нФ ± (4,0 % + 5 е.м.р)

600 нФ 0,1 нФ

6 мкФ 1 нФ

60 мкФ 10 нФ

600 мкФ 100 нФ

6 мФ 0,1 мкФ

100 мФ 0,001 мФ

Защита от перегрузки: 250 В

×àñòîòà

Функция Пиктограмма Диапазон Точность измерения Погрешность 

Частота 9,999 Гц 0,001 Гц ± (1,5 % + 5 е.м.р)

99,99 Гц 0,01 Гц

999,9 Гц 0,1 Гц

9,999 кГц 0,001 кГц

99,99 кГц 0,01 кГц

999,9 кГц 0,1 кГц

9,999 МГц 0,001 МГц

Диапазон входного напряжения 200 мВ – 10 В AC RMS.
Защита от перегрузки: 250 В DC/AC.

Òåìïåðàòóðà

Функция Пиктограмма Диапазон Точность измерения Погрешность 

Температура -20 °C ~ 1000 °C 1 °C ± (1 % + 3 е.м.р)

-4 °F ~ 1832 °F 1 °F

Âíèìàíèå, îïàñíîå íàïðÿæåíèå Âíèìàíèå, îïàñíîñòü! Ñì. Ïàñïîðò

Ïåðåìåííûé òîê Äâîéíàÿ èçîëÿöèÿ

Ïîñòîÿííûé òîê Ïðåäîõðàíèòåëü (ïëàâêàÿ âñòàâêà)

Ïåðåìåííûé/ïîñòîÿííûé òîê Çàçåìëåíèå

Êàòåãîðèÿ èçìåðåíèÿ III ñîãëàñíî 
ÃÎÑÒ IEC 61010-2-033

Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì Åâðîïåéñêîãî ñîþçà

Ìóëüòèìåòð âûêëþ÷åí Ôóíêöèÿ áåñêîíòàêòíîé èíäèêàöèè íàëè÷èÿ 
íàïðÿæåíèÿ

Ôóíêöèÿ èçìåðåíèÿ ïîñòîÿííîãî è ïåðåìåííîãî 
íàïðÿæåíèÿ 

Ôóíêöèÿ èçìåðåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ, ïðîâåðêè 
äèîäîâ è öåëîñòíîñòè öåïè

Ôóíêöèÿ èçìåðåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé åìêîñòè Ôóíêöèÿ èçìåðåíèÿ ïîñòîÿííîãî è ïåðåìåííîãî 
òîêà

Ôóíêöèÿ èçìåðåíèÿ ÷àñòîòû è êîýôôèöèåíòà 
çàïîëíåíèÿ

Ôóíêöèÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû 
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Basic product data
Digital multimeter DM1A of ARMA2L 5 series of IEK trademark (hereinafter – 
multimeter) is a multifunctional device with high measurement accuracy with 
TRUE RMS function.

The multimeter meets the requirements of LVD Directive 2014/35/EU, 
ЕМС Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU and IEC 61010-1 (pollution degree 2), 
measurement category CAT III 600 V and having a double insulation.

Display and operating elements

1 Sensor for non-contact indication of the voltage
presence (NCV)

2 LCD display
3 Function selection and frequency measurement 

On/Off
4 Button for fixing the display readings
5 Button for turn On/Off the backlight and 

flashlight
6 Rotary switch for measuring function
7 Input terminal for AC and DC measurements 

up to 10 A
8 Common terminal for all measurements
9 Input terminal for measuring voltage, current 

up to 600 mA, resistance, capacitance, battery 
charge, temperature, frequency, duty cycle, 
diode operation, phase conductor indication and 
continuity test

Caution, possibility of electric shock Caution! Danger! 
See the passport

AC Double insulation

DC Fuse (fuse link)

AC/DC Grounding terminal

Measurement category III 
acc. to IEC 61010-2-033

Complies with the EU requirements

Multimeter is off Mode of non-contact indication of the voltage 
presence (NCV)

DC and AC voltage measurement function Resistance measurement, diode check and 
circle continuity test function

Capacitance measurement function DC and AC current measurement function

Frequency and duty cycle measurement 
function

Temperature measurement mode

Symbols used on the rotary switch

Symbols used on the body of the multimeter and in the passport

Symbols used on the display

1 AC current measurement mode

2 A negative value is applied to the input

3 DC current measurement mode

4 Low battery warning

5 Automatic measuring range

6 Diode test mode

7 Circuit continuity test mode

8 Display fixing mode

9 Mode of non-contact indication of the voltage presence

10 Automatic shutdown of the multimeter is enabled

11 Voltage, current, resistance, frequency, and temperature units

1

2

3

4

5 6 7 8 9

10

} 11

Safety precaution 
To avoid electric shock, the following rules must be observed:
l Read all instructions carefully.
l Read the safety instructions before using the multimeter.
l Use the device only for its intended purpose. 
l Do not use the multimeter in explosive gas, vapour, or high humidity areas.
l If the multimeter is damaged, turn it off and do not use.
l Inspect the device before use. If there are cracks or chips on the case, make sure that the 

insulation of the input terminals is not damaged.
l Do not exceed the permitted measurement category (CAT). Probes and multimeter must 

have the same measurement category.
l Do not use damaged probes (wires). Before use, inspect the probes for mechanical 

damage.
l Do not apply to the terminals or between of any terminal and ground voltage higher than the 

nominal voltage indicated on the multimeter.
l Before starting operation, make sure that the multimeter is working by measuring a known 

voltage within the measurement range.
l Do not take measurements while display fixing mode (HOLD) is on.
l Do not touch terminals with voltage more than 30 V (AC RMS) or 42 V (AC peak value) 

or 60 V DC.
l When measuring, hold the probes up to the protective stop.

l Use the batteries specified in this passport.
l If the low battery indicator lights up, replace the batteries before use.
l If possible, do not take measurements alone.
l If the device is not used for a long time, remove the batteries and observe the storage 

conditions specified in this passport.

Instructions for multimeter operation
Fixing the display readings 
To enable or disable display readings, press the button (          ).

Automatic shutdown
By default, the multimeter turns off automatically after 15 minutes of inactivity.
To disable the automatic shutdown function, hold down the button ( ) and set the rotary 

switch to the operating mode to any position. In this case, the symbol (       ) will not appear on the 
display. 

When you turn it back on, the function will be active again.

Display backlight and flashlight
To turn the display backlight on or off, press once the (         ) button.
To turn on the flashlight, press the button (         ) for 2 seconds. 

Measurement of alternating (AC) or direct (DC) current voltage
 ATTENTION

Do not measurement above 600 V DC or AC to prevent the risk of 
electric shock and/or damage to the multimeter.

ATTENTION
Use the correct input terminals, 

Switch position and measuring range.

ATTENTION
Never put in series when you measure 

The voltage in the circuit.

1. Turn the rotary switch to the position (     ) if the measured voltage is up to 600 V 
or (      ) – if the measured voltage is up to 600 mV.

2. Use the function select button (              ) to select the type of current DC (direct current) 
or AC (alternating current). 

3. Connect the black probe to the input terminal (COM), the red probe to the measurement 
terminal (           ).

4. Measure the voltage by touching the probes to the desired points of the circuit under study. 
When measuring DC voltage, the polarity is displayed relative to the red probe. When measuring 
AC voltage, press the button (              ) for 2 seconds to enable/disable the frequency measurement 
mode.

Resistance measurement
ATTENTION

To prevent the risk of electric shock, damage of the multimeter or device 
under test, power off the circuit under test and fully discharge all capacitors 

before measuring resistance.

1. Turn the rotary switch to the position (          ), the resistance measurement mode is enabled 
by default. Press the button (             ) to select the desired mode.

2. Connect the black probe to the input terminal (COM), the red probe to the measurement 
terminal (            ).

3. Measure the resistance by touching the probes to the desired points of the circuit under 
study.

Notes:
When measuring low resistances, test probes can introduce an error. In order to provide the 

best accuracy for low resistance measurements, the resistance of the probes must be considered. To 
compensate for this resistance, short-circuit the probes, subtract the resulting resistance from the 
measured resistances of the circuit under test.

When measuring high resistances (more than 20 MΩ), it may take a few seconds for the 
reading to stabilize.

If the probes are open or the measuring range is exceeded, the display will show "OL".

Capacitance measurement
 ATTENTION

To prevent the risk of electric shock, damage of the multimeter 
or device under test, power off the circuit under test and fully discharge 

all capacitors before measuring.

1. Turn the rotary switch to the position (      ).
2. Connect the black probe to the input terminal (COM), the red probe to the measurement 

terminal (             ).
3. Measure the electrical capacitance by touching the probes to the desired points of the 

circuit under test.
Notes:
When measuring large capacities, it may take a few seconds for the reading to stabilize.
If the measurement limits are exceeded, the display will show "OL".

Measurement of alternating (AC) or direct (DC) current
ATTENTION

Never attempt to measure the current in a circuit if the open 
circuit potential to ground greater than 250 V. If a fuse blowed during 

measurements, damage to the instrument 
or personal injury сan be caused.

ATTENTION
Never circuit in parallel when probes are connected to current 

test terminals.

ATTENTION
Use the correct input terminals, switch position 

аnd measuring range.

1. Disconnect the circuit power under test before making a measurement.
2. Turn the rotary switch to the current measurement position, depending on the measuring 

range (           ). 
3. Use the button (            ) to select the current type of the measured circuit.
4. Connect the black probe to the input terminal (COM), the red probe to the measurement 

terminal (             ) – if the measured current is up to 600 mA, or to the measuring terminal 10 A – if the 
measured current is up to 10 A.

5. Connect the test probes in series with the circuit and apply voltage. The measurement result 
will appear on the display.

Notes:
If the approximate value of the measured current is not known in advance, then set the 

measurement range to the maximum (the probes are connected to the 10 A terminal), then gradually 
reduce the range until the required value is obtained.

For safety reasons, when measuring high currents (5 – 10 A), the measurement time should 
not exceed 10 seconds to avoid current measurement instability due to heating.

With repeated measurements, the interval between inclusions in the circuit should be 
3 – 5 minutes.

Diode check and circle continuity test
ATTENTION

To prevent the risk of electric shock, damage of the 
multimeter or device under test, power off the circuit under test 

and fully discharge all capacitors before measuring.

1. Turn the rotary switch to the position (          ).
2. Use the button ( ) to switch to the circle continuity test mode.  
3. Connect the black probe to the input terminal (COM), the red probe to the measurement 

terminal (            ).
4. If the circuit resistance measurement is less than 30 Ω and integrity of the circuit is not violated, 

the buzzer will sound and the red LED will light up. The display will show the circuit resistance value.
5. Use the button (              ) to switch to the diode test mode.  

6. Connect the red test probe to the anode and the black test probe to the cathode of the diode 
under test. The display will show the approximate voltage drop across the diode when direct current 
flows through it. When connected in reverse, the display will show "OL".

Non-contact indication of the voltage presence
ATTENTION

The operation of the indication can be affected by factors such as the object design 
under study, the thickness and type of insulation. Do not rely solely on non-contact 

wire voltage indication. Voltage may be present even if the indicator does not show it, 
and false alarms due to electromagnetic interference are also possible. 

1. Turn the rotary switch to the position (NCV).
2. The sensor is located on the top of the multimeter (position 1). Bring the sensor close to the 

object under test. If the object is under low voltage, then the display will show "---L", the green 
indicator will light up and a rare beep will sound. If the object is under high voltage, the display will 
show "---H", the red indicator will light up and a quick beep will sound.

Temperature measurement 
ATTENTION

Use K-type thermocouple for accurate temperature measurement.
1. Turn the rotary switch to the position (            ).
2. Connect the black probe to the input terminal (COM), the red probe to the measurement 

terminal (            ).
3. Attach the thermocouple to the object to be tested.

DC Voltage

Function Pictogram Range Accuracy Error

DC Voltage 600 mV 0,1 mV ± (0,5 % + 5 dgt)

6 V 1 mV

60 V 10 mV

600 V 100 mV

Input resistance: 10 MΩ.
Maximum input voltage: 600 V.

AC Voltage (True RMS)

Function Pictogram Range Accuracy Error

AC Voltage 600 mV 0,1 mV ± (1 % + 4 dgt)

6 V 1 mV

60 V 10 mV

600 V 100 mV

Readout: Measured True RMS value.
Input resistance: 10 MΩ.
Frequency range: 10 – 1000 Hz.
Maximum input voltage: 600 V effective value of AC.

Resistance

Function Pictogram Range Accuracy Error

Resistance 600 Ω 0,1 Ω ± (0,8 % + 5 dgt)

6 kΩ 1 Ω

60 kΩ 10 Ω

600 kΩ 100 Ω

6 MΩ 1 kΩ

60 MΩ 10 kΩ

Overload protection: 250 V DC/AC.
Open circuit voltage: 2,4 V.

DC current

Function Pictogram Range Accuracy Error

DC current 60 mА 0,01 mА ± (1,2 % + 5 dgt)

600 mА 0,1 mА

10 А 10 mА ± (3 % + 5 dgt)

Overload protection:
Range "mA" – fuse 600 mA / 250 V
Range "10A" – fuse 10 A / 250 V. 
Maximum input current for mA input is 600 mA, for 10A input is 10 A.

AC current (True RMS)

Capacitance

Function Pictogram Range Accuracy Error

Capacitance 60 nF 0,01 nF ± (4,0 % + 5 dgt)

600 nF 0,1 nF

6 uF 1 nF

60 uF 10 nF

600 uF 100 nF

6 mF 0,1 uF

100 mF 0,001 mF

Overload protection: 250 V

Frequency

Function Pictogram Range Accuracy Error

Frequency 9,999 Hz 0,001 Hz ± (1,5 % + 5 dgt)

99,99 Hz 0,01 Hz

999,9 Hz 0,1 Hz

9,999 kHz 0,001 kHz

99,99 kHz 0,01 kHz

999,9 kHz 0,1 kHz

9,999 MHZ 0,001 MHZ

Input voltage range 200 mV – 10 V AC RMS.
Overload protection: 250 V DC/AC.

Temperature

Function Pictogram Range Accuracy Error

Temperature -20 °C ~ 1000 °C 1 °C ± (1 % + 3 dgt)

Parameter Value

Maximum voltage between any terminal and ground, V 600

Display 6000 counts

Fuse For the input terminal mA: 600 mA / 250 V
For the input terminal A: 10 A / 250 V

Operating temperature from 0 °С to plus 40 °С at RH up to 70 %

Power source 3x1,5 V AAA battery

Automatic shutdown time, min 15

Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20

Complete set Multimeter - 1 pc., protective case - 1 pc., test probes - 1 pc., battery 1,5 V type AAA - 3 
pcs., passport - 1 pc.

Service life, years 10

Warranty period (from the date of sale, subject to the 
rules of transportation, storage and operation), years

2

Compatible accessories (not included) ARMA2L 5 Multimeter test leads TL12 IEK
ARMA2L 5 Multimeter test leads with alligator clips TL30 IEK 
ARMA2L 5 Magnetic hanger strap for multimeters MT10 IEK

Dimensions (HxWxD), mm 147ґ71ґ45

Weight without batteries, g 220

The measurement error is indicated in the following format:
± (X1% + X2 dgt), where 
X1 – percentage of measured value
X2 – number of least significant digit values (dgt).

+25

70‒ 10

+50
+25

70‒10

+60

Function Pictogram Range Accuracy Error

AC current 60 mА 0,01 mА ± (1,5 % + 5 dgt)

600 mА 0,1 mА

AC current (True RMS)

Function Pictogram Range Accuracy Error

AC current 10 А 10 mА ± (3 % + 5 dgt)

Readout: Measured True RMS value.
Overload protection:
Range «uA»/«mА» – fuse 600 mA / 250 V
Range «10А» – fuse 10 A / 250 V.
Maximum input current for mA input is 600 mA, for 10A input is 10 A.
Frequency range: 10 – 1000 Hz.

Technical data
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