
Спецификация и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления со стороны производителя

HLD‑8 Батарейная
рукоятка
• Уникальная питающая

рукоятка из двух частей
для съемки пейзажей и
портретов

• Дополнительная кнопка
спуска и управляющие
диски

• Разъем для наушников • Эргономичный дизайн
• Всепогодный корпус • Основной и

вспомогательный
управляющие диски

• Вмещает дополнительный
аккумулятор BLN‑1

• Две кнопки Fn
(настраиваются
индивидуально)

Расширенные возможности съемки
Больше гибкости применения. Разработанная специально для OM‑D E‑5 Mark II батарейная рукоятка HLD‑8 увеличит
время съемки. Рукоятка улучшает хват камеры при съемке пейзажей и портретов, а также дополнена целым рядом
встроенных кнопок, управляющих дисков и дополнительным аккумулятором. Корпус батарейной рукоятки HLD‑8 очень
прочный и защищен от пыли, брызг и низких температур. Эту рукоятку можно взять с собой в любое путешествие. При
продолжительной последовательной съемке в студии без батареи отлично подойдет адаптер АС‑3. HLD‑8 ‑ съемка без
ограничений.

Спецификация

Техническая характеристика
Управление Кнопка спуска, 1

управляющий диск
Кнопка спуска,
2 управляющих
диска (основной и
вспомогательный), 2 кнопки
(Fn1 и Fn2), переключатель
блокировки кнопок (HLD‑8G)

Источники питания
Аккумулятор BLN‑1 Аккумулятор
Срок службы батареек Около 580 кадров

с батареей BLN‑1
(в соответствии со
стандартами тестирования
CIPA)

Вход сетевого адаптера AC‑3 (опционально)

Размер
Размеры (ШхВхГ) 126,3 x 59,5 x 73,6 мм

(HLD‑8G)
117,8 x 56,4 x 31,3 мм
(HLD‑6P)

Вес 234,2 г (без батареек)
(HLD‑8G)
126,2 г (HLD‑6P)


