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OptiDin D63  6 кА Автоматические выключатели 
дифференциального тока до 40 А
Двухполюсные автоматические выключатели OptiDin D63, управляемые дифференциальным током со встроенной защитой от 
сверхтоков (далее АВДТ), устанавливаются в однофазных электрических сетях переменного тока частоты 50 Гц с глухозазем­
ленной нейтралью номинальным напряжением не выше 230 В и номинальными токами до 40 А. Они предназначены для защиты 
людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования или при непреднамеренном контакте 
с открытыми проводящими частями электроустановок, для предотвращения возгораний и пожаров, возникающих вследствие 
протекания токов утечки и замыканий на землю, а также для защиты от перегрузки и короткого замыкания. 

Двухполюсные автоматические выключатели электронного типа с одним защищенным от сверхтоков полюсом относятся 
к классу устройств, функционально зависящих от напряжения сети (не размыкающихся автоматически в случае исчезновения 
напряжения), и предназначены для стационарной установки при неподвижной проводке.

АВДТ соответствуют требованиям ГОСТ IEC 61009-1, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и изготавливаются                                                     
по ТУ3422-046-05758109-2008.

Широкий ассортимент аксессуаров делает применение АВДТ OptiDin КЭАЗ удобным для любого решения.

  Преимущества серии

Возможность подключения проводников сечением 
до 25 мм2.

Индикация положения контактов

Повышенная помехозащищённость позволяет 
избежать ложных срабатываний устройства.

Экономия места в щитке — 36 мм. Дифференци­
альный автомат — не требует дополнительного 
а/в.

Возможность установки в качестве вводного 
устройства благодаря высокому значению ПКС — 
6  кА.

Возможность установки в местах с повышенной 
влажностью и резкими перепадами температур 
благодаря покрытой лаком электронной плате.

Осуществляет три вида защиты

Аксессуары крепятся на защелку с левой стороны 
выключателя, гарантируя быстрое надежное при­
соединение с высокой точностью в один клик.
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  Присоединение

  Технические характеристики   Габаритные размеры (мм)

36 5,5 44
47,3

60
68

81
,2

83
,6 45 51

Ном. ток, А Момент затяжки, Н/м Без подготовки токоведущей жилы проводника, мм2 С подготовкой токоведущей жилы проводника, мм2

Медных гибких 
(многожильных)

Медных жестких 
(многожильных 
и одножильных)

Алюминиевых 
(многожильных 
и одножильных)

Медных гибких 
(многожильных) Алюминиевых гибких Алюминиевых 

жестких

6–40 2 1,5–10 1,5–16 2,5–10 25 16 25

Основные характеристики

Напряжение изоляции, В 400

Категория применения А

Класс токоограничения 3

Дополнительные характеристики

Степень защиты IP20

Износостойкость
Коммутационная 4000

Механическая 6000

Диапазон рабочих температур, ˚С от -40 до +55

Диапазон температур хранения, ˚С от -45 до +55

Масса, г

Количество полюсов 1P+N 190

  Артикулы
Автоматический выключатель дифференциального тока OptiDin D63

Количество полюсов 1Р+N

Принципиальная 
электрическая схема

Номинальный 
дифференциальный ток IΔn, А

Номинальный ток In, А
6 10 16 20 25 32 40

0,01 333140 333124 333134 333136 333137 333138 333139
0,03 333147 333141 333142 333143 333144 333145 333146
0,1 333154 333148 333149 333150 333151 333152 333153
0,3 333161 333155 333156 333157 333158 333159 333160

Аксессуары стр. 24-26

  Соответствие артикулов аксессуаров для OptiDin D63 6kA
Аксессуары для модульных выключателей на защелках 

Артикул Наименование

249158 OptiDin BM63-МССК 2

249189 OptiDin BM63-МСК 1

249197 OptiDin BM63-МСК 2

249184 OptiDin BM63-НР230

249177 OptiDin BM63-НР24

333065 OptiDin ВМ63-РММН

ВНИМАНИЕ!!! Аксессуары на защелках крепятся только на линейку модульных ав-
томатических выключателей OptiDin BM63 6кА...25кА, линейку устройств диффе-
ренциальной защиты OptiDin VD63, OptiDin D63 6кА, выключатели нагрузки OptiDin 
BM63P и  ограничители тока OptiDin BM63-ОТ.
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  Преимущества серии

OptiDin VD63 Автоматические выключатели 
дифференциального тока до 63 А
Автоматические выключатели типа OptiDin VD63, управляемые дифференциальным током со встроенной защитой 
от сверхтоков (далее дифференциальные автоматы АВДТ), устанавливаются в электрических цепях переменного тока 
частоты 50 Гц с глухозаземленной нейтралью номинальным напряжением не выше 400 В и номинальными токами 
до 63 А и предназначены для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудо­
вания или при непреднамеренном контакте с открытыми проводящими частями электроустановок, для предотвращения 
возгораний и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки и замыканий на землю, а также для защиты 
от перегрузки и короткого замыкания. АВДТ относятся к классу устройств, функционально зависящих от напряжения 
сети (не размыкающихся автоматически в случае исчезновения напряжения). Двухполюсные АВДТ предназначены для 
стационарной установки при неподвижной проводке в нормальных и жестких условиях эксплуатации по ГОСТ 30345.0-95 
в однофазных, а четырехполюсные — в трехфазных. 

АВДТ соответствуют требованиям ГОСТ IEC 61009-1, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и изготавливаются 
по ТУ3422-046-05758109-2008.

Индикация причины срабатывания — токи утеч­
ки/КЗ или перегрузка.

Защита от включения цепи при наличии в ней  
опасного для жизни тока утечки.

Возможность построения каскадной защиты 
цепей благодаря наличию в линейке селективного 
исполнения АВДТ типа «S».

Возможность подключения проводников сечением 
до 25 мм2.

Повышенная помехозащищённость позволяет из­
бежать ложных срабатываний устройства.

Возможность установки в качестве вводного 
устройства благодаря высокому значению ПКС — 
6  кА.

Осуществляет три вида защиты

Аксессуары крепятся на защелку с левой стороны 
выключателя, гарантируя быстрое надежное при­
соединение с высокой точностью в один клик.
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  Артикулы

  Технические характеристики
Основные характеристики

Категория применения А
Класс токоограничения 3
Дополнительные характеристики
Степень защиты IP20

Износостойкость
Коммутационная 4000
Механическая 6000

Диапазон рабочих температур, ˚С от -25 до +55
Диапазон температур хранения, ˚С от -45 до +55
Масса, г

Количество полюсов
1P+N 0,39
3P+N 0,72

  Присоединение
Ном. 

ток, А
Момент за-
тяжки, Н/м

Без подготовки токоведущей 
жилы проводника, мм2

С подготовкой токоведущей жилы 
проводника, мм2
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6–40 2 1,5–10 1,5–16 2,5–10 25 16 25

Автоматический выключатель дифференциального тока OptiDin VD63

Принципиальные 
электрические 
схемы

Ти
п 

за
щ

ит
но

й 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки Количество 

полюсов 1P+N 3P+N

Номинальный 
дифферен-
циальный ток 
IΔn , А

Номинальный ток In, А

10 16 20 25 32 40 50 63 6 10 16 20 25 32 40 50 63

B

0,01 338285 338286 338287 338288 338312 338313 338314 338315
0,03 338289 338290 338291 338292 338293 338294 338295 338296 338324 338316 338317 338318 338319 338320 338321 338322 338323

0,1 338297 338298 338299 338301 
338300* 338302 338303 338305 

338304* 338306 338325 338326 338327 338329 
338328*

338331 
338330* 338332 338333 338334

0,3 338307 338308 338309 338310 338311 145736 338335 338337 
338336* 338338 338339 338341 

338340*

C

0,01 103448 103449 103450 103451 103471 103472 103473 103474
0,03 103452 103453 103454 103455 103456 103457 103458 103459 228261 103475 103476 103477 103478 103479 103480 103481 103482

0,1 103460 103461 103462 103463 
218721* 103495 103496 103464 

222722* 103465 103483 103484 103485 103486 
236719*

103487 
274847* 103488 103489 103490

0,3 103466 103467 103468 103469 103470 103491 103492 
236721* 103493 103497 103494 

250090*

D

0,01 338342 338343 338344 338345 338369 338370 338371 338372
0,03 338346 338347 338348 338349 338350 338351 338352 338353 338381 338373 338374 338375 338376 338377 338378 338379 338380

0,1 338354 338355 338356 338358 
338357* 338359 338360 338362 

338361* 338363 338382 338383 338384 338386 
338385*

338388 
338387* 338389 338390 338391

0,3 338364 338365 338366 338367 338368 338392 338394 
338393* 338395 338396 338398 

338397*
Аксессуары стр. 24-26
* селективное исполнение

  Габаритные размеры (мм)

71,2 макс.

92
,2

5,5 45,3

60

68

45 51

47,3
126 макс.

ВНИМАНИЕ!!! Аксессуары на защелках крепятся только на линейку модульных автоматических выключателей OptiDin BM63 6кА...25кА, линейку 
устройств дифференциальной защиты OptiDin VD63, OptiDin D63 6кА, выключатели нагрузки OptiDin BM63P и  ограничители тока OptiDin BM63-ОТ.
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Устройства защиты от импульсных перенапряжений OptiDin OM (ограничители импульсных перенапряжений) предназначены для за­
щиты от коммутационных и грозовых импульсных перенапряжений.

УЗИП OptiDin OM устанавливаются в местах ввода электроэнергии в главном распределительном щите, во второстепенных распредели­
тельных щитах и непосредственно на электрические машины, приборы и оборудование. 

  Структура условного обозначения

OptiDin OM u - I - 1 + N U - 280 / 25 / X R S
1 2 3 4 7 9

Серия OptiDin

Типоисполнение OM

Моноблочное типоисполнение u

Тип УЗИП I II

Число полюсов или нейтральный полюс моно-
блочного типоисполнения (буква N) 1P 1P+N 2P 3P 3P+N 4P N

Наличие полюса под нулевой рабочий проводник N

Моноблочное типоисполнение полюса под нуле-
вой рабочий проводник U

Максимальное рабочее напряжение (фазное), В 260 280

Величина импульсного тока (для УЗИП I типа) 
или максимального тока разряда (для УЗИП II 
типа), кА

12,5 25 30 40 50 100

Наличие функции подавления остаточного тока X

Наличие выводов для дистанционной 
сигнализации R

Наличие индикатора состояния износа S

1
2

3

4

5

6

7

8

9

5 6 8

10

11

12

10 11 12

OptiDin 
Устройства защиты от перенапряжений
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  Руководство по выбору

L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
PEN

L1

N
PE

L1

PEN

L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
PEN

L1

N
PE

L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
PEN

L1

N
PE

Род 
тока Тип системы заземления Количество 

полюсов Наименование Артикул Защищаемые 
проводники

Классификация УЗИП
Класс испытания Конструкция УЗИП Способ защиты от перенапряжения

УЗИП класса 
I+II+III

УЗИП класса 
II+III

Моноблочный 
конструктив

Конструктив 
со съемным 

модулем

Вывод для 
дистанционной 
сигнализации

Индикатор со-
стояния износа

Коммутирующие 
напряжение GDT

Ограничиваю-
щие напряжение 

MOV

Комбиниро-
ванного типа 

MOV+GDT

Пе
ре

м
ен

ны
й 

то
к,

 о
дн

оф
аз

но
е 

 п
ит

ан
ие

TN-C

1Р OptiDin OMu-I-1-280/12,5/X 114283

L1, PEN

+ + +
1Р OptiDin OMu-I-1-280/12,5/XR 114284 + + + +
1Р OptiDin OMu-I-1-280/25/X 114288 + + +
1Р OptiDin OMu-I-1-280/25/XR 114291 + + + +
1Р OptiDin OMu-I-1-280/30/X 114292 + + +
1Р OptiDin OMu-I-N-260/100 114286 + + +
1Р OptiDin OMu-I-N-260/50 114281 + + +
1Р OptiDin OM-I-1-280/12,5 114201 + + +
1Р OptiDin OM-I-1-280/12,5/R 114244 + + + +
1Р OptiDin OM-I-1-280/12,5/RS 114273 + + + + +
1Р OptiDin OM-I-1-280/12,5/S 114271 + + + +
1Р OptiDin OM-I-N-260/12,5 114269 + + +
1Р OptiDin OM-II-1-130/40 149961 + + +
1Р OptiDin OM-II-1-280/40 114294 + + +
1Р OptiDin OM-II-1-280/40/R 114298 + + + +
1Р OptiDin OM-II-1-280/40/RS 114439 + + + + +
1Р OptiDin OM-II-1-280/40/S 114413 + + + +
1Р OptiDin OM-II-1-280/40/X 114318 + + +
1Р OptiDin OM-II-1-280/40/XR 114411 + + + +
1Р OptiDin OM-II-1-385/40 227679 + + +
1Р OptiDin OM-II-1-550/40 147311 + + +
1Р OptiDin OM-II-1-750/30 147312 + + +
1Р OptiDin OM-II-N-260/40 114315 + + +

Род 
тока Тип системы заземления Количество 

полюсов Наименование Артикул Защищаемые 
проводники

Классификация УЗИП
Класс испытания Конструкция УЗИП Способ защиты от перенапряжения

УЗИП класса 
I+II+III УЗИП класса II+III Конструктив со 

съемным модулем

Вывод 
для дистанционной 

сигнализации

Индикатор состоя-
ния износа

Коммутирующие 
напряжение GDT

Ограничивающие 
напряжение MOV

Комбинированного 
типа MOV+GDT

Пе
ре

м
ен

ны
й 

то
к,

 т
ре

хф
аз

но
е 

пи
та

ни
е

TN-S/TT

3P+N OptiDin OM-I-3+Nu-280/12,5 114275

L1, L2, L3, N, PE

+ + + +
3P+N OptiDin OM-I-3+Nu-280/12,5/R 114277 + + + + +

4P OptiDin OM-I-4-280/12,5 114243 + + +
4P OptiDin OM-I-4-280/12,5/R 114247 + + + +
4P OptiDin OM-I-4-280/12,5/RS 114263 + + + + +
4P OptiDin OM-I-4-280/12,5/S 114260 + + + +

3P+N OptiDin OM-II-3+N-280/40 114311 + + + +
3P+N OptiDin OM-II-3+N-280/40/R 114313 + + + + +

4P OptiDin OM-II-4-280/40 114297 + + +
4P OptiDin OM-II-4-280/40/R 114301 + + + +
4P OptiDin OM-II-4-280/40/RS 114309 + + + + +
4P OptiDin OM-II-4-280/40/S 114307 + + + +
4P OptiDin OM-II-4-280/40/X 114303 + + +
4P OptiDin OM-II-4-280/40/XR 114305 + + + +

TN-C

3P OptiDin OM-I-3-280/12,5 114242

L1, L2, L3, PEN

+ + +
3P OptiDin OM-I-3-280/12,5/R 114246 + + + +
3P OptiDin OM-I-3-280/12,5/RS 114262 + + + + +
3P OptiDin OM-I-3-280/12,5/S 114258 + + + +
3P OptiDin OM-II-3-280/40 114296 + + +
3P OptiDin OM-II-3-280/40/R 114300 + + + +
3P OptiDin OM-II-3-280/40/RS 114308 + + + + +
3P OptiDin OM-II-3-280/40/S 114306 + + + +
3P OptiDin OM-II-3-280/40/X 114302 + + +
3P OptiDin OM-II-3-280/40/XR 114304 + + + +

Пе
ре

м
ен

ны
й 

то
к,

 о
дн

оф
аз

но
е 

пи
та

ни
е

TN-S/TT

1P+N OptiDin OM-I-1+N-280/12,5 114251

L1, L2, L3, N, PE

+ + + +
1P+N OptiDin OM-I-1+N-280/12,5/R 114252 + + + + +
1P+N OptiDin OM-I-1+Nu-280/12,5 114278 + + + +
1P+N OptiDin OM-I-1+Nu-280/12,5/R 114279 + + + + +

2P OptiDin OM-I-2-280/12,5 114209 + + +
2P OptiDin OM-I-2-280/12,5/R 114245 + + + +
2P OptiDin OM-I-2-280/12,5/RS 114274 + + + + +
2P OptiDin OM-I-2-280/12,5/S 114272 + + + +

1P+N OptiDin OM-II-1+N-280/40 114310 + + + +
1P+N OptiDin OM-II-1+N-280/40/R 114312 + + + + +

2P OptiDin OM-II-2-280/40 114295 + + +
2P OptiDin OM-II-2-280/40/R 114299 + + + +
2P OptiDin OM-II-2-280/40/RS 114440 + + + + +
2P OptiDin OM-II-2-280/40/S 114414 + + + +
2P OptiDin OM-II-2-280/40/X 114320 + + +
2P OptiDin OM-II-2-280/40/XR 114412 + + + +
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Род 
тока Тип системы заземления Количество 

полюсов Наименование Артикул Защищаемые 
проводники

Классификация УЗИП
Класс испытания Конструкция УЗИП Способ защиты от перенапряжения

УЗИП класса 
I+II+III

УЗИП класса 
II+III

Моноблочный 
конструктив

Конструктив 
со съемным 

модулем

Вывод для 
дистанционной 
сигнализации

Индикатор со-
стояния износа

Коммутирующие 
напряжение GDT

Ограничиваю-
щие напряжение 

MOV

Комбиниро-
ванного типа 

MOV+GDT

Пе
ре

м
ен

ны
й 

то
к,

 о
дн

оф
аз

но
е 

 п
ит

ан
ие

TN-C

1Р OptiDin OMu-I-1-280/12,5/X 114283

L1, PEN

+ + +
1Р OptiDin OMu-I-1-280/12,5/XR 114284 + + + +
1Р OptiDin OMu-I-1-280/25/X 114288 + + +
1Р OptiDin OMu-I-1-280/25/XR 114291 + + + +
1Р OptiDin OMu-I-1-280/30/X 114292 + + +
1Р OptiDin OMu-I-N-260/100 114286 + + +
1Р OptiDin OMu-I-N-260/50 114281 + + +
1Р OptiDin OM-I-1-280/12,5 114201 + + +
1Р OptiDin OM-I-1-280/12,5/R 114244 + + + +
1Р OptiDin OM-I-1-280/12,5/RS 114273 + + + + +
1Р OptiDin OM-I-1-280/12,5/S 114271 + + + +
1Р OptiDin OM-I-N-260/12,5 114269 + + +
1Р OptiDin OM-II-1-130/40 149961 + + +
1Р OptiDin OM-II-1-280/40 114294 + + +
1Р OptiDin OM-II-1-280/40/R 114298 + + + +
1Р OptiDin OM-II-1-280/40/RS 114439 + + + + +
1Р OptiDin OM-II-1-280/40/S 114413 + + + +
1Р OptiDin OM-II-1-280/40/X 114318 + + +
1Р OptiDin OM-II-1-280/40/XR 114411 + + + +
1Р OptiDin OM-II-1-385/40 227679 + + +
1Р OptiDin OM-II-1-550/40 147311 + + +
1Р OptiDin OM-II-1-750/30 147312 + + +
1Р OptiDin OM-II-N-260/40 114315 + + +

Род 
тока Тип системы заземления Количество 

полюсов Наименование Артикул Защищаемые 
проводники

Классификация УЗИП
Класс испытания Конструкция УЗИП Способ защиты от перенапряжения

УЗИП класса 
I+II+III УЗИП класса II+III Конструктив со 

съемным модулем

Вывод 
для дистанционной 

сигнализации

Индикатор состоя-
ния износа

Коммутирующие 
напряжение GDT

Ограничивающие 
напряжение MOV

Комбинированного 
типа MOV+GDT

Пе
ре

м
ен

ны
й 

то
к,

 т
ре

хф
аз

но
е 

пи
та

ни
е

TN-S/TT

3P+N OptiDin OM-I-3+Nu-280/12,5 114275

L1, L2, L3, N, PE

+ + + +
3P+N OptiDin OM-I-3+Nu-280/12,5/R 114277 + + + + +

4P OptiDin OM-I-4-280/12,5 114243 + + +
4P OptiDin OM-I-4-280/12,5/R 114247 + + + +
4P OptiDin OM-I-4-280/12,5/RS 114263 + + + + +
4P OptiDin OM-I-4-280/12,5/S 114260 + + + +

3P+N OptiDin OM-II-3+N-280/40 114311 + + + +
3P+N OptiDin OM-II-3+N-280/40/R 114313 + + + + +

4P OptiDin OM-II-4-280/40 114297 + + +
4P OptiDin OM-II-4-280/40/R 114301 + + + +
4P OptiDin OM-II-4-280/40/RS 114309 + + + + +
4P OptiDin OM-II-4-280/40/S 114307 + + + +
4P OptiDin OM-II-4-280/40/X 114303 + + +
4P OptiDin OM-II-4-280/40/XR 114305 + + + +

TN-C

3P OptiDin OM-I-3-280/12,5 114242

L1, L2, L3, PEN

+ + +
3P OptiDin OM-I-3-280/12,5/R 114246 + + + +
3P OptiDin OM-I-3-280/12,5/RS 114262 + + + + +
3P OptiDin OM-I-3-280/12,5/S 114258 + + + +
3P OptiDin OM-II-3-280/40 114296 + + +
3P OptiDin OM-II-3-280/40/R 114300 + + + +
3P OptiDin OM-II-3-280/40/RS 114308 + + + + +
3P OptiDin OM-II-3-280/40/S 114306 + + + +
3P OptiDin OM-II-3-280/40/X 114302 + + +
3P OptiDin OM-II-3-280/40/XR 114304 + + + +

Пе
ре

м
ен

ны
й 

то
к,

 о
дн

оф
аз

но
е 

пи
та

ни
е

TN-S/TT

1P+N OptiDin OM-I-1+N-280/12,5 114251

L1, L2, L3, N, PE

+ + + +
1P+N OptiDin OM-I-1+N-280/12,5/R 114252 + + + + +
1P+N OptiDin OM-I-1+Nu-280/12,5 114278 + + + +
1P+N OptiDin OM-I-1+Nu-280/12,5/R 114279 + + + + +

2P OptiDin OM-I-2-280/12,5 114209 + + +
2P OptiDin OM-I-2-280/12,5/R 114245 + + + +
2P OptiDin OM-I-2-280/12,5/RS 114274 + + + + +
2P OptiDin OM-I-2-280/12,5/S 114272 + + + +

1P+N OptiDin OM-II-1+N-280/40 114310 + + + +
1P+N OptiDin OM-II-1+N-280/40/R 114312 + + + + +

2P OptiDin OM-II-2-280/40 114295 + + +
2P OptiDin OM-II-2-280/40/R 114299 + + + +
2P OptiDin OM-II-2-280/40/RS 114440 + + + + +
2P OptiDin OM-II-2-280/40/S 114414 + + + +
2P OptiDin OM-II-2-280/40/X 114320 + + +
2P OptiDin OM-II-2-280/40/XR 114412 + + + +
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OptiDin OM(u)-I Устройства защиты от импульсных 
перенапряжений класса I+II+III 
Устройства защиты от импульсных перенапряжений OptiDin OMu-I предназначены для защиты электрических сетей и устройств 
от последствий волны перенапряжения, вызванной близким, прямым или непрямым ударом молнии. Они сконструированы в фор­
ме моноблока с последовательным подключением варистора и разрядника, благодаря чему обеспечивается полное отделение 
L->N, N ->PE, без остаточных токов. 

Устройства защиты от импульсных перенапряжений OptiDin OM-I предназначены для выравнивания потенциалов при прямом 
попадании молнии. Они устанавливаются на входе внешних проводников в главном распределительном щите и содержат смен­
ные подключаемые варисторы. 

Устройства защиты от импульсных перенапряжений OptiDin OM(u)-I доступны как с дистанционной сигнализацией, так и без нее. 
Монтаж на DIN-рейку 35 мм.

УЗИП соответствуют требованиям ГОСТ Р 51992.

  Преимущества серии

Наличие дополнительного контакта для дис­
танционной сигнализации позволяет удаленно 
контролировать состояние устройства.

Информирование о состоянии защиты и необхо­
димости замены устройств благодаря наличию 
индикатора степени износа варисторного модуля 
во время эксплуатации.

Улучшенные токоотводящие свойства 
в моноблочных исполнениях.

Предусмотрено место для нанесения дополни­
тельной информации.

Промаркированные выводы позволяют исключить 
неправильное присоединение проводников при 
монтаже.

Модели с функцией гашения остаточного тока 
исключают токи утечки, за счет чего УЗИП 
возможно устанавливать перед счетчиком 
электроэнергии.

Безопасность при замене сменных модулей бла­
годаря возможности установки модуля в любом 
положении.
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  Артикулы
OptiDin OM(u)-I

Внешний вид

Количество полюсов 1P N N 1P N 1P+N

Принципиальные электрические 
схемы

Номинальное напряжение пере­
менного тока Un, В 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Максимальное длительное рабо­
чее напряжение Uс, В 280 280 280 280 260 280 260 280/260 N/PE 280/260 N/PE

Импульсный ток Iimp (10/350), кА 12,5 25 30 50 100 12,5 12,5 12,5 12,5/50 N/PE

Максимальный ток разряда Imax 
(8/20), кА 50 60 60 80 100 50 40 50/40 N/PE 50/80 N/PE

Номинальный ток разряда In 
(8/20), кА 30 40 40 50 100 30 20 30/20 N/PE 30/50 N/PE

Уровень напряжения защиты 
Up, kВ ≤1,5 ≤1,5 ≤1,5 ≤1,5 ≤1,5 ≤1,3 ≤1,5 ≤1,3/≤1,5 N/PE ≤1,3/≤1,5 N/PE

Время реагирования tA, нс <100 <100 <100 <100 <100 <25 <25/<100 N/PE <25/<100 N/PE

Напряжение разомкнутой цепи 
[T3] UOC, кВ 6 6 6 6 20 6 20/6 N/PE 20/10 N/PE

Предполагаемый ток короткого 
замыкания источника питания 
Ip, кАэф

25 25 25 25 25 L/N 25 L/N

Номинал защитного предохрани­
теля gL/gG, А ≤160 ≤250 ≤315 ≤160 ≤160 L/N ≤160 L/N

Временное перенапряжение 
UTOV, В АС 335 335 335 335 335 L/N 335 L/N

Остаточный ток IРE, мкА <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 N/PE <1 N/PE

Последующий ток If, А 100 100 100 100 N/PE 100 N/PE

Артикулы

Общее 
исполнение

114281 114286 114201 114269 114251 114278

С контактом 
удаленной 
сигнализации

114244 114252 114279

С индикатором 
состояния 
износа

114271

С контактом 
удаленной 
сигнализации

114273

С функцией 
гашения оста­
точного тока

114283 114288 114292

С контактом 
удаленной 
сигнализации

114284 114291
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OptiDin OM(u)-I

Внешний вид

Количество полюсов 2P 3P 3P+N 4P

Принципиальные электрические 
схемы

Номинальное напряжение пере­
менного тока Un, В 230 230 230 230

Максимальное длительное рабо­
чее напряжение Uс, В 280 280 280 280

Импульсный ток Iimp (10/350), кА 12,5 12,5 12,5 12,5

Максимальный ток разряда Imax 
(8/20), кА 50 50 50/80 N/PE 50

Номинальный ток разряда In 
(8/20), кА 30 30 30/50 N/PE 30

Уровень напряжения защиты 
Up, kВ ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3/≤1,5 N/PE ≤1,3

Время реагирования tA, нс <25 <25 <25/<100 N/PE <25

Напряжение разомкнутой цепи 
[T3] UOC, кВ 20 20 20/10 N/PE 20

Предполагаемый ток короткого 
замыкания источника питания 
Ip, кАэф

25 L/N 25 L/N 25 L/N 25

Номинал защитного предохрани­
теля gL/gG, А ≤160 L/N ≤160 L/N ≤160 L/N ≤160

Временное перенапряжение 
UTOV, В АС 335 L/N 335 L/N 335 L/N 335

Остаточный ток IРE, мкА <1 N/PE

Последующий ток If, А 100 N/PE

Артикулы

Общее 
исполнение

114209 114242 114275 114243

С контактом 
удаленной 
сигнализации

114245 114246 114277 114247

С индикатором 
состояния 
износа

114272 114258 114260

С контактом 
удаленной 
сигнализации

114274 114262 114263
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  Присоединение

  Технические характеристики

Мин./макс. момент затяжки, Н/м 2–3

Поперечное сечение
соединительного проводника, мм2:

– провод
– кабель

4–35
4–35

Основные характеристики

Рабочая частота, Гц 50/60

Рабочее напряжение, В 230/400

Индикация состояния в моделях

Зеленый в рабочем состоянии

Желтый* частично изношен, рекомендуется замена

Красный вышел из строя, требуется немедленная замена

Переключающий контакт сигнализации M3/0,25 Н/м, 0,2 ... 1,5 мм2, макс. 250 В~/1 A

Дополнительные характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от - 40 до +70

Степень защиты IP20

Монтаж на профилированную DIN-рейку 35 х 7,5 мм

Соответствие нормам

ГОСТ Р 51992 / IEC 61643-1 Класс I + класс II + класс III

STN EN 61643-11/A11 Тип 1 [T1] + тип 2 [T2] + тип 3 [T3]

VDE 0675-06 Класс B + класс C + класс D

Масса, г

OptiDin OM-I-1 190

OptiDin OM-I-1+N 278

OptiDin OM-I-1+Nu 300

OptiDin OM-I-2 340

OptiDin OM-I-3 490

OptiDin OM-I-3+Nu 550

OptiDin OM-I-4 640

OptiDin OM-I-N 128

OptiDin OMu-I-1-280/12,5 240

OptiDin OMu-I-1-280/25 450

OptiDin OMu-I-1-280/30 450

OptiDin OMu-I-N-260/50 150

OptiDin OMu-I-N-260/100 260

* Для моделей с индикатором состояния износа

Наименование Артикулы

OptiDin OM-I-0-280/12,5 261378

OptiDin OM-I-0-280/12,5/S 261379

OptiDin OM-I-0N-280/12,5 261380

  Сменные модули
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  Габаритные размеры (мм)

17,5

39

7,5

44

64

70,5

7

45 90

35

17,5

39

7,5

44

64

70,5

7

45 90

35 7052,5

OptiDin OMu-I-1-280/12,5
OptiDin OMu-I-1-260/50

OptiDin OMu-I-1-280/25
OptiDin OMu-I-1-280/30
OptiDin OMu-I-N-260/100

OptiDin OM-I

1P
N

2P
1P+N

3P 4P
3P+N



53

OptiDin OM-II Устройства защиты от импульсных 
перенапряжений класса II+III
Устройства защиты от импульсных перенапряжений класса II  предназначены для защиты от перенапряжений категории III, для кото­
рой установлено максимальное перенапряжение 4 кВ за счет координации изоляции для сетей 230/400 В. Эти УЗИП служат для отвода 
энергии импульсов перенапряжения в распределительной электросети объекта и устанавливаются, в основном, во второстепенных 
распределительных щитах.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  OptiDin OM-II предназначены для отвода энергии импульсов перенапряжения 
в системах электроснабжения зданий. Они, как правило, устанавливаются во второстепенных распределительных щитах и содержат 
встроенный подключаемый варистор. Устройства защиты от импульсных перенапряжений  OptiDIn OM-II доступны как с дистанционной 
сигнализацией, так и без нее. Монтаж осуществляется на DIN-рейку 35 мм.

УЗИП соответствуют требованиям ГОСТ Р 51992.

  Преимущества серии

Наличие дополнительного контакта для дис­
танционной сигнализации позволяет удаленно 
контролировать состояние устройства.

Модели с функцией гашения остаточного тока 
исключают токи утечки, за счет чего УЗИП 
возможно устанавливать перед счетчиком 
электроэнергии.

Информирование о состоянии защиты и необхо­
димости замены устройств благодаря наличию 
индикатора степени износа варисторного модуля 
во время эксплуатации.

Безопасность при замене сменных модулей бла­
годаря возможности установки модуля в любом 
положении.

Предусмотрено место для нанесения дополни­
тельной информации.

Промаркированные выводы позволяют исключить 
неправильное присоединение проводников при 
монтаже.
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  Артикулы
OptiDin OM-II

Внешний вид

Количество полюсов 1Р N 1P+N 2P 3P 3P+N 4P

Принципиальные электриче­
ские схемы

Номинальное напряжение 
переменного тока Un, В 230 120 385 470 230 230 230 230 230 230

Максимальное длительное 
рабочее напряжение Uс, В 280 130 385 550 260 280/260 N/PE 280 280 280 280

Максимальный ток разряда 
Imax (8/20), кА 40 40 40 40 40 40 40

Номинальный ток разряда In 
(8/20), кА 20 20 20 20 20 20 20

Уровень напряжения защиты 
Up, kВ ≤1,45 ≤0,85 ≤1,8 ≤2,65 ≤1,45 ≤1,45 ≤1,45 ≤1,45 ≤1,45 ≤1,45

Время реагирования tA, нс <25 <150 <25/<150 N/PE <25 <25 <25/<150 N/PE <25

Напряжение разомкнутой 
цепи [T3] UOC, кВ 6 6 6 6 6 6 6

Предполагаемый ток корот­
кого замыкания источника 
питания Ip, кАэф

25 25 L/N 25 L/N 25 L/N 25 L/N 25

Номинал защитного предо­
хранителя gL/gG, А ≤125 ≤125 ≤125 L/N ≤125 L/N ≤125 L/N ≤125

Временное перенапряжение 
UTOV, В АС 335 175 560 685 335 L/N 335 L/N 335 L/N 335 L/N 335

Остаточный ток IРE, мкА <1 <1 N/PE <1 N/PE
Последующий ток If, А 100 100 N/PE 100 N/PE
Артикул

Общее 
исполнение

114294 149961 227679 147311 114315 114310 114295 114296 114311 114297
С контактом 
удаленной 
сигнализации

114298 114312 114299 114300 114313 114301

С индикато­
ром состояния 
износа

114413 114414 114306 114307
С контактом 
удаленной 
сигнализации

114439 114440 114308 114309

С функцией 
гашения оста­
точного тока

114318 114320 114302 114303
С контактом 
удаленной 
сигнализации

114411 114412 114304 114305

Наименование Артикулы

OptiDin OM-II-0-280/40 261381

OptiDin OM-II-0-280/40/S 261382

OptiDin OM-II-0-280/40/X 261383

OptiDin OM-II-0N-260/40 261384

  Сменные модули

  Присоединение

Мин./макс. момент затяжки, Н/м 2–3

Поперечное сечение
соединительного проводника, мм2:

- провод
- кабель

4–35
4–35
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  Габаритные размеры (мм)

17,5

39

7,5

44

64

70,5

7

45 90

35

17,5

39

7,5

44

64

70,5

7

45 90
35 7052,5

OptiDin OM-II

1P
N

2P
1P+N

3P 4P
3P+N

  Технические характеристики
Основные характеристики

Рабочая частота, Гц 50/60

Рабочее напряжение, В 230/400

Индикация состояния в моделях

Зеленый в рабочем состоянии

Желтый* частично изношен, рекомендуется замена

Красный вышел из строя, требуется немедленная замена

Переключающий контакт сигнализации M3/0,25 Н/м, 0,2 ... 1,5 мм2, макс. 250 В~/1 A

Дополнительные характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от - 40 до +70

Степень защиты IP20

Монтаж на профилированную DIN-рейку 35 х 7,5 мм

Соответствие нормам

ГОСТ Р 51992 / IEC 61643-1 Класс I + класс II + класс III

STN EN 61643-11/A11 Тип 1 [T1] + тип 2 [T2] + тип 3 [T3]

VDE 0675-06 Класс B + класс C + класс D

Масса, г

OptiDin OM-II-1 145

OptiDin OM-II-1+N 233

OptiDin OM-II-2 255

OptiDin OM-II-3 355

OptiDin OM-II-3+N 443

OptiDin OM-II-4 460

OptiDin OM-II-N 128

* Для моделей с индикатором состояния износа
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Электромеханические модульные контакторы КЭАЗ используются в системах автоматизации и управления различных 
технологических процессов, в том числе, в системах кондиционирования, вентиляции, отопления и освещения. 

  Структура условного обозначения

OptiDin MK-100 - 25 4 0 - 230 AC (L)
1 2 3 4 7 8

Серия OptiDin

Типоисполнение МК-100 МК-100 (L)

Номинальный рабочий ток контактора, А 20, 25, 40, 63, 80, 100 20, 25, 40, 63

Число нормально разомкнутых (NO) контактов 0 1 2 3 4

Число нормально замкнутых (NC) контактов 0 1 2 3 4

Напряжение цепи катушки управления, В 24, 48, 110, 230 230

Род тока катушки управления AC

Модификация - L

1

2
3

4
5
6
7
8

5 6

  Преимущества серии

OptiDin 
Модульные контакторы

Серебросодержащие контакты обеспечивают 
высокую коммутационную и механическую 
износостойкость.

Индикация состояния контактов позволяет визу­
ально определить  состояние главной цепи.

Бесшумность работы. Модернизированная 
конструкция. Контакторы не имеют дребезга 
магнитной и контактной системы, даже при 
понижения напряжения на 60 %, что позволяет 
использовать их в местах с частым пребыванием 
людей.

Монтаж на DIN-рейку. Конструкция контакторов 
предполагает установку на DIN-рейку 35 мм, что 
позволяет применять контакторы совместно с 
модульными аппаратами в корпусах и закрывать 
их пластроном.
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OptiDin МК-100 (L) Модульные контакторы на токи 
до 63 А
Контакторы модульные OptiDin MK-100 (L) предназначены в качестве комплектующих изделий в схемах управления электроприво­
дами, системами вентиляций и кондиционирования, отопления, освещения, системах автоматизации технологических процессов, 
где необходимы частые и дистанционные коммутации нагрузки с номинальным током до 63 А. 
В OptiDin MK-100 (L) предусмотрена визуальная индикация состояния контактов. Напряжение цепи главных контактов — 230 и 400 В 
переменного тока частоты 50 Гц. Номинальное напряжение катушки управления 230В переменного тока. Возможно также примене­
ние для цепей постоянного тока.
Модульные контакторы устанавливаются в распределительные щиты жилых и служебных помещений, гостиниц, больниц, торговых 
центров, производственных зданий и общественных мест. 
OptiDin MK-100 (L) используются для удаленной коммутации и автоматического контроля оборудования, такого как: 
- осветительное оборудование;
- однофазные и трехфазные электродвигатели; 
- различные насосы; 
- кондиционеры; 
- электронагреватели.

Контакторы соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-4-1-2021, ТР ТС 004/2011.

  Артикулы
OptiDin MK-100 (L) 

Внешний вид

Схема электрическая принципиальная Тип контактов 
главной цепи 

Напряжение 
катушки 

управления, В

Род тока 
катушки 

управления 

Номинальный ток In, A

20 25 40 63

2NO 230 AC 343728 343730 343732 343734

1NO+1NC 230 AC 343727 343729

4NO 230 AC 343731 343733 343735
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  Технические характеристики

Наименование параметра

OptiDin 
MK-100-

20 (L)
(2 полюса)

OptiDin 
MK-100-

25  (L) 
(2 полюса)

OptiDin 
MK-100-

25 (L) 
(4 полюса)

OptiDin 
MK-100-

40 (L) 
(2 полюса)

OptiDin 
MK-100-

40 (L) 
(4 полюса)

OptiDin 
MK-100-

63 (L) 
(2 полюса)

OptiDin 
MK-100-

63 (L) 
(4 полюса)

Технические параметры

Номинальный ток главной цепи, А 20; 25; 40; 63

Номинальное напряжение главной цепи, В
Переменный ток, AC 230; 400

Постоянный ток, DC 220

Род тока цепи управления, В 230АС

Рабочий диапазон напряжения цепи управления, % 85-110

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение контакторов по изоляции, В 500

Номинальный условный ток короткого замыкания, А 3000

Минимальный раствор открытых контактов, мм 3

Коммутационная износостойкость, циклов
AC-1/AC-7a 150000

AC-3/AC-7b 150000

Механическая износостойкость, циклов 1000000

Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ 6

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP20

Крутящий момент затяжки винтов цепи управления, Н·м 0,5

Тип шлица монтажного инструмента для затяжки винтов цепи управления PZ1

Крутящий момент затяжки винтов главной цепи, Н·м 1,2 2

Тип шлица монтажного инструмента для затяжки винтов главной цепи PZ1 PZ2

Рабочее положение в пространстве* крепление на DIN-рейке выводами цепи управления вверх и вниз 

Степень загрязнения окружающей среды 3

Группа условий эксплуатации по ГОСТ 30631-99** М7

Диапазон рабочих температур, °С от - 45 до + 60

Потери мощности на полюс, Вт 2 3 2 3 3 7 7

Максимальная частота коммутаций, цикл/ч

DC-1, DC-3 60

AC-1, AC-3 300 600

Без нагрузки 1000

Цепь управления

Потребление цепи управления, не более, В·A
Включение 9 9 25 25 45 25 45

Удержание 4,2 4,2 6 6 8 6 8

Задержка включения, мс 7-16 7-16 9-15 9-15 11-15 9-15 11-15

Задержка отключения, мс 6-12 6-12 4-8 4-8 6-13 4-8 6-13

Характеристики контактов

Номинальный рабочий ток, А
AC-1/AC-7a 20 25 25 40 40 63 63

АC-3/AC-7b - 9 9 - - 32 32

Номинальная мощность нагрузки для категории применения АC-1/AC-7a, при 230 В, кВт 4 5 - 9 - 11,6 -

Номинальная мощность нагрузки для категории применения АC-1/AC-7a, при 400 В, кВт - - 16 - 25,7 - 40

Номинальная мощность нагрузки для категории применения АC-3/AC-7b, при 230 В, кВт 1,2 1,5 - 3 - 3,3 -

Номинальная мощность нагрузки для категории применения АC-3/AC-7b, при 400 В, кВт - - 4 - 9 - 11

Отключающая способность при постоянном токе (напряжение главной цепи 220 В, категории применения DC-1), А 

NO контакты

1 полюс 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7

2 полюса последовательно - 4 4 5 5 6 6

3 полюса последовательно - - 10 - 15 - 16

4 полюса последовательно - - 15 - 20 - 21

NC контакты

1 полюс 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

2 полюса последовательно - 3 3 3,5 3,5 4,5 4,5

3 полюса последовательно - - 7,5 - 11 - 12

4 полюса последовательно - - 11 - 15 - 15,5

Отключающая способность при постоянном токе (напряжение главной цепи 220 В, категории применения DC-3), А 

NO контакты

1 полюс - 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3

2 полюса последовательно - 0,5 0,5 1 1 1 1

3 полюса последовательно - - 3 - 4 - 4

4 полюса последовательно - - 8 - 10 - 10

NC контакты

1 полюс - 0,075 0,075 0,2 0,2 0,2 0,2

2 полюса последовательно - 0,375 0,375 0,75 0,75 0,75 0,75

3 полюса последовательно - - 2 - 3 - 3

4 полюса последовательно - - 6 - 7,5 - 7,5

*Допускается отклонение от вертикального положения до 90 ° вправо и влево. 
**Вибрационные нагрузки с частотой от 5 до 100 Гц при ускорении до 1 g.
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  Присоединение

  Габаритные размеры (мм)
OptiDin MK-100-20 (L), OptiDin MK-100-25 (L) 
2-х полюсного исполнения

OptiDin MK-100-25 (L) 4-х полюсного исполнения

OptiDin MK-100-40 (L), OptiDin MK-100-63 (L) 2-х полюсного исполнения

OptiDin MK-100-40 (L), OptiDin MK-100-63 (L) 4-х полюсного исполнения

Устройство
Сечение проводника присоединяемого к главной цепи, мм2 Сечение проводника присоединяемого к цепи управления, мм2

Одножильный Многожильный Одножильный Многожильный

OptiDin MK100-20
1,5-10 1,5-6

0,75 - 2,5
OptiDin MK100-25

OptiDin MK100-40
1,5-25 1,5-16

OptiDin MK100-63

 17,8 ±0,2 

 4
5 

±0
,4

 
 1

8,
5 

±0
,2

 

 60 ±0,5 
 44 ±0,4 

 3
4,

5 
±0

,5
 

 6 ±0,3 

 8
2 

±0
,6

 
 8

4,
6 

±0
,8

 

 35,6 ±0,4 

 4
5 

±0
,4

 
 1

8,
5 

±0
,2

 

 44 ±0,4 
 60 ±0,5  6 ±0,3 

 3
4,

5 
±0

,5
 

 8
2 

±0
,6

 
 8

4,
6 

±0
,8

 

 35,6 ±0,4 
 6 ±0,3  60 ±0,5 

 44 ±0,4 

 4
5 

±0
,4

 
 1

8,
5 

±0
,2

 

 3
4,

5 
±0

,5
 

 8
2 

±0
,6

 
 8

4,
6 

±0
,8

 

 54 ±0,5 

 4
5 

±0
,4

 
 1

8,
5 

±0
,2

 

 44 ±0,4 

 60 ±0,5  6 ±0,3 

 3
4,

5 
±0

,5
 

 8
2 

±0
,6

 
 8

4,
6 

±0
,8
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  Таблица выбора оптимальной модификации контакторов OptiDin MK-100 (L) 
для коммутации различных источников освещения

Тип лампы Мощность, 
Вт

Максимальное количество ламп на полюс при 230 В, 50 Гц

OptiDin MK-100 -20 (L) OptiDin MK-100-25  (L) OptiDin MK-100-40 (L) OptiDin MK-100-63 (L)

Вакуумные и галогенные лампы накаливания

15 86 110 228 480

25 52 72 180 290

40 32 50 122 195

60 21 33 86 130

75 17 26 69 104

100 13 20 52 78

150 8 13 34 52

200 6 10 26 39

250 5 8 20 31

300 4 6 17 26

500 2 4 10 15

1000 1 2 5 7

Энергосберегающие лампы

3 42 52 83 120

5 42 52 83 120

7 42 52 83 120

9 36 45 72 104

11 33 41 65 94

15 30 37 59 85

20 29 36 57 82

23 28 35 56 81

Флуоресцентные лампы

Одноламповые без компенсации

18 22 24 90 140

28 22 24 90 140

36 17 20 65 95

58 14 17 45 70

Одноламповые с компенсацией

18 7 8 48 73

28 7 8 48 73

36 7 8 48 73

58 4 5 31 47

Двухламповые с последовательной компенсацией

18 30 40 100 150

28 24 31 78 118

36 17 24 65 95

58 10 14 40 60

Компактные флуоресцентные лампы с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА)

Одноламповые

18 25 31 49 71

28 18 22 35 50

36 14 17 27 39

58 8 10 16 23

Двухламповые

18 12 15 24 35

28 9 11 17 25

36 7 8 13 19

58 4 5 8 11

Компактные флуоресцентные лампы

Обычное питание

5 38 48 77 121

7 27 34 54 86

9 21 26 42 67

11 17 21 35 55

Электронное питание

5 39 49 78 124

7 39 49 78 124

9 30 38 60 96

11 25 31 50 79

Ртутные лампы высокого давления

Без коррекции

50 14 18 38 55

80 10 13 29 42

125 7 9 20 29

250 4 5 10 15

400 2 3 7 10

Параллельная коррекция

50 4 5 31 47

80 4 5 27 41

125 3 4 22 33

250 1 2 12 18

400 1 1 9 13
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Тип лампы Мощность, 
Вт

Максимальное количество ламп на полюс при 230 В, 50 Гц

OptiDin MK-100 -20 (L) OptiDin MK-100-25  (L) OptiDin MK-100-40 (L) OptiDin MK-100-63 (L)

Металлогалогенные лампы

Без коррекции

35 18 22 43 60

70 10 12 23 32

150 5 7 12 18

250 3 4 7 10

400 3 3 6 9

Параллельная коррекция

35 5 6 36 50

70 2 3 18 25

150 1 1 11 15

250 - 1 6 9

400 - 1 6 8

Натриевые лампы низкого давления

Без коррекции

18 22 27 71 90

35 7 9 23 30

55 7 9 23 30

90 4 5 14 19

135 3 4 10 13

180 3 4 10 13

Параллельная коррекция

18 6 7 44 66

35 1 1 11 16

55 1 1 11 16

90 1 1 8 12

135 - - 4 7

180 - - 4 7

Натриевые лампы высокого давления

Без коррекции

150 5 6 17 22

250 3 4 10 13

400 2 2 6 8

1000 - 1 3 3

Параллельная коррекция

150 1 1 11 16

250 - 1 6 10

400 - - 4 6

1000 - - 2 3
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OptiDin МК-100 Модульные контакторы на токи 
до 100 А
Контакторы модульные OptiDin МК-100 предназначены для частых коммутаций нагрузок с номинальным током до 100 А — 
электрических котлов, конвекторов прямого отопления, тепловых аккумуляторов. Устройства используются для автоматизации 
и управления различными технологическими процессами, в том числе в системах кондиционирования, вентиляции, освещения.

В OptiDin МК-100 предусмотрена визуальная индикация состояния контактов. Напряжение цепи главных контактов — 230 и 400 В 
переменного тока частоты 50 Гц. Напряжение питания катушек управления — 24, 48, 110 и 230 В (переменного тока).

Модульные контакторы устанавливаются в распределительные щиты жилых и служебных помещений, гостиниц, больниц, торго­
вых центров, производственных зданий и общественных мест.

OptiDin MK-100 используются для удаленной коммутации и автоматического контроля оборудования, такого как:
- однофазные и трехфазные электродвигатели;
- различные насосы;
- кондиционеры;
- электронагреватели;
- осветительное оборудование.
Контакторы соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-4-1.

  Артикулы
OptiDin MK-100

Внешний вид

Схема электрическая принципиальная Тип контактов 
главной цепи

Напряжение 
катушки 

управления, В

Род тока 
катушки 

управления

Номинальный ток In, А

20 25 40 63 80 100

2NO

24 АС 321126 321138 321166 321170 321222 321226

48 АС 321125 321137 321165 321169 321221 321225

110 АС 321124 321136 321164 321168 321220 321224

230 АС 321123 321135 321163 321167 321219 321223

2NC

24 АС 321130 321142 321174 321178 321230 321234

48 АС 321129 321141 321173 321177 321229 321233

110 АС 321128 321140 321172 321176 321228 321232

230 АС 321127 321139 321171 321175 321227 321231

1NO+1NC

24 АС 321134 321146 321182 321186 321238 321242

48 АС 321133 321145 321181 321185 321237 321241

110 АС 321132 321144 321180 321184 321236 321240

230 АС 321131 321143 321179 321183 321235 321239

4NO

24 АС 321150 321190 321194 321246 321250

48 АС 321149 321189 321193 321245 321249

110 АС 321148 321188 321192 321244 321248

230 АС 321147 321187 321191 321243 321247

4NC

24 АС 321154 321198 321202 321254 321258

48 АС 321153 321197 321201 321253 321257

110 АС 321152 321196 321200 321252 321256

230 АС 321151 321195 321199 321251 321255

3NO+1NC

24 АС 321162 321206 321210 321262 321266

48 АС 321161 321205 321209 321261 321265

110 АС 321160 321204 321208 321260 321264

230 АС 321159 321203 321207 321259 321263

2NO+2NC

24 АС 321158 321214 321218 321270 321274

48 АС 321157 321213 321217 321269 321273

110 АС 321156 321212 321216 321268 321272

230 АС 321155 321211 321215 321267 321271
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  Технические характеристики

Наименование параметра
OptiDin 

MK-100-20
(2 полюса)

OptiDin 
MK-100-25 
(2 полюса)

OptiDin 
MK-100-25
(4 полюса)

OptiDin 
MK-100-40

(2,4 полюса)

OptiDin 
MK-100-63

(2,4 полюса)

OptiDin 
MK-100-80

(2,4 полюса)

OptiDin 
MK-100-100
(2,4 полюса)

Технические параметры

Номинальное рабочее напряжение главной цепи, В 440

Механическая износостойкость, циклов 3000000

Номинальное напряжение изоляции, В 690

Минимальный раствор открытых контактов, мм 3

Потери мощности на полюс, Вт 2 3 2 3 7 7 7

Устойчивость к перегрузке по току, A 72 72 72 216 240 240 240

Максимальная частота коммутаций, цикл/ч

DC-1, DC-3 60

AC-1, AC-3 300 600

Без нагрузки 1000

Испытательное напряжение разряда 1,2/50 мкс  (ГОСТ IEC 61000-4-5), кB 6

Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ 6

Цепь управления

Номинальное напряжение катушки, В 24, 48, 110, 230

Рабочий диапазон напряжения катушки, % 85…110

Номинальная частота, Гц 50(50/60)

Потребление катушки, не более, В·A/Вт
Включение 9/1,6 9/1,6 25/2,5 45/2,6 45/2,6 45/2,6

Удержание 4,2/1,6 4,2/1,6 6–4 8/2,6 8/2,6 8/2,6

Задержка включения, мс 7–16 7–16 9–15 11–15 11–15 11–15 11–15

Задержка отключения, мс 6–12 6–12 4–8 6–13 6–13 6–13 6–13

Характеристики контактов

Номинальный рабочий ток, А
AC-1/AC-7a 20 25 25 40 63 80 100

АC-3/AC-7b - - 9 27 30 38 48

Номинальная мощность нагрузки для категории применения АC-3/AC-7b, 
при 230 В, кВт 1,1 1,3 - - - - -

Номинальная мощность нагрузки для категории применения АC-3/AC-7b, 
при 400 В, кВт 1,2 4 4 12,5 15 19 24

Электрическая износостойкость, циклов
AC-1/AC-7a 250000

AC-3/AC-7b 250000

Внешний вид Наименование Артикул

Блок вспомогательных контактов OptiDin МК11 321328

  Дополнительные устройства для быстрого и безопасного монтажа

  Присоединение

Устройство
Сечение проводника присоединяемого к главной цепи, мм2 Сечение проводника присоединяемого к цепи управления, мм2

Одножильный Многожильный Одножильный Многожильный

OptiDin MK-100-20 1–10 1–6 1–2,5 1–2,5

OptiDin MK-100-25 1–10 1–6 1–2,5 1–2,5

OptiDin MK-100-40 1,5–20 1,5–16 1–2,5 1–2,5

OptiDin MK-100-63 1,5–20 1,5–16 1–2,5 1–2,5

OptiDin MK-100-80 1,5–20 1,5–16 1–2,5 1–2,5

OptiDin MK-100-100 1,5–20 1,5–16 1–2,5 1–2,5

OptiDin MK11 0,5–2,5 0,5–2,5 - -

ВНИМАНИЕ!!! Блок вспомогательных контактов OptiDin MK11 не подходит для установки на контакторы одномодульного габарита, т.е. на номинальные 
токи 20,25А с двумя полюсами (контактами) главной цепи.
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  Габаритные размеры (мм)
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OptiDin MK11

OptiDin МК-100-20 OptiDin МК-100-25

OptiDin MK-100-40
OptiDin MK-100-63

OptiDin MK-100-80
OptiDin MK-100-100
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Время-токовые характеристики автоматических 
выключателей OptiDin ВМ125 по ГОСТ IEC 60947-2
Выключатели с типом защитной характеристики С
Электромагнитный расцепитель срабатывает в диапазоне от 5 до 10 In.
Тепловой расцепитель не срабатывает в течение 2 часов при токе 1,05 In и срабатывает 
в течение 2 часов при токе 1,3 In.

Выключатели с типом защитной характеристики D
Электромагнитный расцепитель срабатывает в диапазоне от 10 In до 20 In.
Тепловой расцепитель не срабатывает в течение 2 часов при токе 1,05 In и срабатывает 
в течение 2 часов при токе 1,3 In.

Время-токовые характеристики автоматических АВДТ OptiDin D63 и OptiDin VD63 ГОСТ IEC 61009-1

а) Характеристика отключения и пределы времени срабатывания по дифференциальному току.
б) Защитная характеристика в условиях действия сверхтоков при контрольной температуре плюс 30+ 5 ºС, с холодного состояния, при пропускании 
тока через все защищенные полюса АВДТ.

а) б)


