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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель MIO-HY072 MIO-HY073 MIO-HY074

Номинальная потребляемая 
мощность

Вт 1500

Напряжение В, Гц 230, ~50

Максимальная температура 
нагрева

°C 250

Режимы работы верхний жар, нижний жар, верхний и нижний жар

Объем камеры л 23 26 30

Таймер мин 120

Функция «Без таймера» есть

Световой индикатор есть

Внутренняя подсветка есть

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мини-печь электрическая
Эмалированный прямоугольный противень
Решетка-гриль
Ухват для снятия противня
Гарантийный талон
Руководство пользователя
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ЗАПРЕЩЕНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИБОРА ИЛИ ВНЕСЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЕГО КОНСТРУКЦИЮ.

Неисправность Возможные причины Устранение неисправности

Печь не работает.

Печь не подключена к 
электрической сети.

Вставьте вилку шнура питания в 
розетку.

Отсутствует питающее 
напряжение в розетке.

Проверьте наличие напряжения 
в розетке включением любого 
исправного прибора.

Плохой контакт вилки 
шнура питания с 
розеткой.

Выньте вилку шнура питания из розетки 
и повторно вставьте ее.

Печь работает, но 
не греет.

Выставлена слишком 
низкая температура.

Готовьте при температуре 100°С или 
выше.

Таймер работает, 
но печь не 
включается.

Выставлено слишком 
маленькое время на 
таймере.

Установите на таймере сначала на 
большее время (не менее 30 минут), 
затем поверните ручку в обратно 
по направлению нужной отметки 
времени.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

• Транспортировка устройства проводится всеми видами транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов.

• При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от 
повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и 
агрессивной среды.

• При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать 
воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.

• Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить 
воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения 
их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.

• Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при 
температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C и относительной 
влажности не выше 70%.
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