
Технические
характеристики продукта
Характеристики

IMT35101
Коробка установочная для сплошных стен
68(65)X60

Основные характеристики
Серия продукта Multifix
Наименование продукта Multifix Modulo
Тип устройства или его аксессуаров Электроустановочная коробка
Количество в одном комплекте Набор из 120

Дополнительные характеристики
Тип монтажа Скрытый
Монтажная опора Кирпич
Количество постов 1-постовая
Кабельный ввод 2 удаляемая заглушка для 10 мм

3 удаляемая заглушка для 16 мм
3 удаляемая заглушка для 20 мм

Оттенок цвета Зеленый (RAL 6001)
Материал PP (полипропилен) (необработанная)
Расстояние между опорами 60 мм
Диаметр 65 мм
Внутренняя глубина 59 мм
Длина 81 мм
Ширина 71 мм
Глубина 61 мм
Сечение кабеля 2,5 мм²
Диаметр трубы 0,84 мм
Уплотнение Без

Условия эксплуатации
Стандарты МЭК 60670-1
Рабочая температура окружающей
среды

-25…60 °C
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Степень защиты IP IP30

Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Декларация REACh Декларация REACh

Соответствие ЕС RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)

Декларация ЕС RoHS

Экологическая отчетнсть Доступно

Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=85317865&lang=ru_RU
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=85317865&lang=ru_RU
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP100203EN

