






• ХАРАКТЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Циркуляционные насосы предназначены для обеспечения 
циркуляции воды в системах отопления. Они чрезвычайно надежны, 
экономичны и просты в использовании. Особенно удобны для 
эксплуатации в быту, в центральных установках, промышленных 
циркуляционных системах. 

Преимущества циркуляционных насосов - это малые 
габаритные размеры, установка непосредственно на трубопроводе, 
а также бесшумная работа. Используются в системах отопления 
практически всех частных домов, имеют большой срок эксплуатации. 
Монтаж таких насосов прост и удобен. 

Упаковка и обращения 

Транспортировка и хранение - ВНИМАНИЕ! 

Насос необходимо защищать от воздействия влаги и 
температуры ниже О' С и выше +40' С. 

ВНИМАНИЕ! 

При эксплуатации и монтаже насоса следует 
соблюдать осторожность, чтобы не повредить 
компоненты устройства. При наличии повреж
дений эксплуатация насоса не допускается. 

Нарушение инструкций при обращении с 
насосом может привести к прекращению 
действия гарантийных обязательств. 
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• ОПИСАНИЕ НАСОСА

1. Норпус иэ чугуна 

2. Подшипниковая пластина 

�---�з нерж.стали 

. Ротор 

режима 

18. Конденсатор 

_______ ..лусковой 

16. Клеммная коробка 

9. Силиконовая прокладка ________ � 
1 О. Статор с обмотками медь/ алюминий (Basic) 

11. Корпус двигателя из алюминия ___________ � 
12. Прокладка фтор каучук _______________ __, 
13. Резьбовая пробка из латуни ______________ � 

& Данное насосное оборудование соответствует ТР 
те 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования» Т ТР те «Электромагнитная 
совместимость технических средств». 

Рабочая среда 

• Горячая вода;
• Чистые, жидкие, не агрессивные и взрывобезопасные среды без

минеральных масел, твердых или длинноволокнистых включений; 
• Жидкости с кинематической вязкостью до 1 О мм2/с;
• При соблюдении вышеизложенных указаний возможно

использование пропиленгликоля. 
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Технические характеристики: 

• Режим работы - продолжительный.

• Температура жидкости: от О'С и до +110'С.

• Температура окружающей среды: О'С и выше +40'С.

• Максимальное рабочее давление: 1 О бар.

• Максимальная производительность 40 л/мин.

• Максимальный напор: 6 м.

• Питание: 220 8/50 Гц.

• Переменный ток.

• Класс защиты: IP 54.
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