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ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

32R671T 

• Диагональ экрана 32" (81 см)

• Системы цветности аналого
вого ТВ: SECAM, PAL

• Цифровой тюнер DVBП2/C

• Декодеры стереозвука
NICAM, А2, АСЗ

• Формат изображения: 16:9

• Разрешение экрана 1366х768

• Динамический контраст
70000:1

• Яркость 230 кд/м2 

• Угол обзора (гор/верт)
178°/178° 

• Цифровой 3D фильтр

• Количество цветов 16,7 млн.

• Время отклика 6,5 мс

• Меню на русском , английском
языках

• Телетекст

• Аудио 2 х 6 Вт

Входы/выходы: 

• Антенный вход

• Композитный AV вход mini

• 2 х HDMI

• 1 х USB

HARPER 

• CI слот

• SPDIF (СОАХ)

Питание: 

• Напряжение 1 ОО-240В ~
50/60Гц

• Максимальная потребляемая
мощность 48 Вт

• Потребляемая мощность
в режиме ожидания - 0,5 Вт

• Удельная мощность рабочего
режима: 0,017 Вт/кв.см

• Потребляемая мощность
в выключенном режиме: О Вт

Размеры с подставкой: 
732х480х180 мм 

Размеры без подставки: 
732х434х80 мм 

Вес: 3,8 кг 

VESA: 200х200 мм 

Телевизор предназначен 

для приёма и отображения 

изображения и звука, пере

даваемых по беспроводным 

каналам или по кабелю. 
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Срок службы изделия - 2 года. 
Гарантийный срок - 1 год. 

Гарантийное обслуживание осуществляются согласно прилагаемому 
гарантийному талону. 

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются 
неотъемлемыми частями данного изделия. 

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного 
сервисного центра вы можете узнать на сайте harper.ru 
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