
812/5 СH-S, 812/5 СH-B, 812/5 СН-W,
802/5 BН-S, 802/5 BН-W, 802/5 BН-B, 802/5 BН-C

1100 мм.
(120*-15* и 15*-0).

120°.

Регулируемые скорости закрывания двери и окончательной доводки.
Не подвержен коррозии.

1. Выберите шаблон согласно вашему типу монтажа.

Регулировка замедления закрывания (Delay action) (только в модели 812/5).
В несколько раз замедляет скорость закрывания двери на отрезке от 120°до 65°
Регулировка усилия пружины (Power adjustment). Усилие EN 2-5.
Масса двери от 25-120 кг (усилие EN 2-5 за счет регулировки и установки)

Монтажная пластина в комплект не входит.
Рабочий режим: более 700 000 циклов бесперебойной работы.

Рычаг со скользящей тягой в КОМПЛЕКТЕ, размер 460 мм.

Рычаг со скользящей тягой

2. В соответствии с выбранной схемой установки, нанесите шаблон из 
монтажной схемы на дверной проем.
3. Сделайте крепежные отверстия для тела и рычага. Установите тело 
доводчика. Ось рычага (шпиндель) должна быть смещена к петлям. 
Закрепите по отдельности корпус доводчика и скользящий канал.
4. Установите рычаг на вал доводчика под углом 45° к двери, поверните 
рычаг параллельно доводчику и закрепите соединение винтом.
5. Откройте дверь, совместите отверстия на рычаге со скользящей вставкой 
канала (при необходимости поверните рычаг) и соедините их специальным 
винтом.
6. Отрегулируйте угол открытия двери перемещая стопор в скользящем 
канале.

1. Регулировка скоростей закрывания производится винтами клапана №1 
(скорость закрывания доводчика в диапазоне от 180° до 15°) и №2 (скорость 
дохлопа в диапазоне от 15° до 0°). При повороте против часовой стрелки 
скорость увеличивается, при повороте по часовой стрелке скорость 
уменьшается.
2. Плавно поворачивая винт клапана №3 отрегулируйте время задержки 
доводчика в открытом положении (функция DA) (только в модели 812/5).
При повороте по часовой стрелке время увеличивается, при повороте
против - уменьшается.
3. Регулировка сопротивления тормоза открывания (функция ВС) 
устанавливается винтом клапана №4. При повороте по часовой стрелке 
сопротивление увеличивается, при повороте против - уменьшается.
4. Отрегулируйте винтом клапана №5 усилие (функция РА), развиваемое 
доводчиком, согласно характеристикам вашей двери. При повороте против 
часовой стрелки усилие уменьшается, при повороте по часовой стрелке - 
увеличивается. Для достижения максимальных характеристик поверните 
винт №5 (на торцевой стороне доводчика) на 14 оборотов по часовой 
стрелке и поверните кронштейн тяги в положение максимального усилия.
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Установочный шаблон 
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