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Производитель: «YIWU EAST DRAGON I/E CO., LTD (KHP)»
Адрес: 1-307 Рум, Дзяхе Плаза,Суефенг вестрсад, Иу сити,
провинция Чжецзян. Сделано в КНР.
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Материал корпуса: Литой под давлением алюминий ADC12.

1600 мм.

Выберите требуемое усилие EN согласно веса двери

Производитель гарантирует безотказную работу изделия БУЛАТ в течении 5 лет 
со дня продажи при строгом соблюдении потребителем правил транспортировки, 
хранения и установки. При обнаружении дефектов производственного характера 
в течении гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения. 
При этом обмен производится только при условии предъявления кассового чека 
продавца, настоящего руководства с отметкой магазина о дате продажи, полной 
комплектности изделия, сохранности товарного вида, а также при наличии 
товарной упаковки. Гарантия не распостраняется на изделия неисправность 
(повреждение) которых возникла в результате несоблюдения правил установки и 
эксплуатации, воздействия на изделие с целью изменения базовых характеристик 
(вскрытие, деформация, рассверливание, сварка и другие виды воздействия), в 
результате чего изделие потеряло товарный вид и произошла поломка. Без 
штампа продавца и даты продажи гарантия не действительна.
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.
от -42°С до +50°С.

Материал пружины: 60Si2Mn.
Поршень и шестерня: Термообработанные, сталь 45# и 20Cr.
Диаметр вала рычага: 11 мм.
Антивандальный клапан сброса давления: ДА.
Максимальная масса двери - сто восемьдесят килограмм при угле
открывания 145 градусов.
В зависимости от установки, обеспечивает усилие EN5 (дверь
весом 100-120 кг шириной до 1300 мм), EN6  (дверь весом
120-140 кг шириной до 1400 мм), EN7 (дверь весом 140-180 кг
шириной до 1600 мм).

Имеет российский сертификат соответствия ГОСТ Р 56177-2014
и сертификат пожарной безопасности ГОСТ Р 56177-2014 п.п 5.1.12.
Отвечает нормам международного стандарта
EN1154:1996/А1:2002/АС:2006.
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