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LED 1.5mA 250V 
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   Orange / fil
   Naranja / hilo
   Oranje / kabel
   Laranja / fios
   Orange / wire
   Оранжевый/ провод
   Narancs / vezeték
   Pomarańczowy / przewoód 
  

S52-291
LED 1.5mA 250V 
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   Bleu / fil
   Azul / hilo
   Blauw / kabel
   Azul / fios
   Blue / wire
   Голубой / провод
   Kék / vezeték
   Niebieski / przewód 
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   Enjoliveur à voyant sans LED
   Tecla con visor sin LED
   Toets met kijker geen LED
   Teclas com visor sem LED
   Rocker w/viewer without LED
   Клавиша с окном для 
   Odace egyes bill.jelzőfény 
   ablakkal, al 
   Klawisz ze wskaźnikiem, bez 
   diody LED 
  

S53-298
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   2 Enjoliveur 1/2 touche à voyant sans 
   LED
   Tecla doble con visor sin LED 
   2 halve toetsen met kijker geen LED
   2 Teclas estreitas com visor sem LED
   2 Half rockers w/viewer without LED
   2 клавиши с окном 
   Odace kettes bill.jelzőfény ablakkal, al 
   Klawisz podwójny ze wskaźnikiem 
   bez diody LED 
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Schneider Electric Industries SAS
35 rue Joseph Monier
F - 92500 Rueil - Malmaison (France)
tel: +33 (0) 141 29 85 00

http://www.schneider-electric.com
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Interrupteur
Interruptor
Schakelaar
Interruptor
One way switch
1 кл вык-ль
Egypólusú kapcsoló
Łącznik 1-biegunowy
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Raccordement Lumineux
Conexión localización
Lokale aansluiting
Localização da ligação
Location Connection
Подключение подсветки
Éjszakai jelzőfény
Podświetlenie
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Raccordement en temoin
Conexión indicación
Lokale aansluiting
Indicação da ligação
Indication connection
подключение индикации 
состояния
Funkciójelző-fény
Sygnalizacja załączenia
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Interrupteur double pôle
Interruptor bipolar
Tweepolige schakelaar
Interruptor bipolar
Bipolar switch
Двухполюсн вык-ль
Kétpólusú kapcsoló
Łącznik  2-biegunowy
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Va et vient
Conmutador
Wisselschakelaar
Comutador
Selector switch
Проходной выключатель
Váltókapcsoló
Łącznik schodowy
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Permutateur
Interruptor cruce
Tussenschakelaar
Inversor
Crossover switch
Перекрест
Keresztkapcsoló
Łącznik krzyżowy
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Bouton-poussoir NO
Pulsador
Drukknop
Botão de Pressão
Push-button NO
Кнопочный
Nyomógomb
Przycisk 1-biegunowy
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