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PRISTA® ULTRA FE 5W-30 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКИХ АВТОМОБИЛЕЙ 
 
Описание и применение 
Pristaâ Ultra FE 5W-30 - синтетическое всесезонное моторное масло, изготовленное из тщательно 
подобранных высококачественных базовых масел, специально разработано, для соответствия спецификации 
Ford WSS-M2C913-D, которая имеет обратную совместимость с Ford WSS-M2C913-A/B/C. Она отличается 
улучшенными эксплуатационными свойствами и обеспечивает экономию топлива (>3%). 

Pristaâ Ultra FE 5W-30 является специальным маслом для моделей Ford (бензиновых и дизельных, в том числе 
с сажевыми фильтрами) с 2009 года выпуска. Масло подходит для автомобилей оснащенных двигателем 2.2 
Duratorq TDCI, а также обратно совместимо со всеми дизельными двигателями Ford, кроме оснащенных 
насос-форсунками (Galaxy I и II)   Ford KA (дизельный и бензиновый с 2009). 
 
Преимущества                                                                                      
- Превосходная экономия топлива и 

сокращение выброса CO2 
- Полная защита двигателя- поддерживает 

чистоту 
- Уверенный запуск зимой- отличная 

текучесть при отрицательных 
температурах 
 

 
 

Спецификации            
                                                                               

 SAE 5W-30 
ACEA A5/B5 
API SL 

FORD WSS-M2C913-D 
RENAULT RN 0700 

Jaguar-Land Rover STJLR 03.5003 
 
 

 
Типовые физико-химические характеристики

Показатели Метод испытания Значения 

Плотность при 20°C, г/мл EN ISO 3675 0.852 
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с  EN ISO 3104 10.1 
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с EN ISO 3104 54.0 
Индекс вязкости ISO 2909 175 
Температура вспышки в открытом тигле °C EN ISO 2592 220 
Температура замерзания, °C ISO 3016 -39 

 
Важное примечание: значения приведённых показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. 
Производитель сохраняет за собой право вносить необходимые изменения без уведомления. 

 
 
Безопасность, хранение и транспортировка 
Этот продукт классифицируется как опасный и требует специальной маркировки. Использование данного 
продукта должно осуществляться в соответствии с рекомендациями по безопасному обращению, 
приведенными в паспорте безопасности. Для получения дополнительной информации о MSDS продукта, 
сроках, условиях хранения и сроке годности, пожалуйста, посетите сайт www.prista-oil.com 
 
 


