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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Душевые встраиваемые системы 
Berges на 3 выхода

ИЗОБРАЖЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

Крестовая отвертка Дрель

НожницыРулетка

Карандаш

Линейка-уровень

Разводной ключ

Техническое обслуживание:

Не используйте абразивные чистящие 
средства, нейлоновую щетку или 
кислотные моющие средства.

Чтобы держать поверхность изделия 
в чистоте используйте мягкие ткани, 
чистую воду или жидкие моющие 
средства, предназначенные для данных 
поверхностей.

Внимание! Перед тем, как установить 
смеситель, обязательно удалите 
заглушки в точках подключения 
горячей и холодной воды.

Молоток
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1.  Декоративная накладка

2.  Держатель 
   верхнего душа

3. Верхний душ

4.  Ручной душ 

5.  Вывод ручного 
    душа 
   с держателем

6.  Гибкий шланг 
     ручного душа

7.  Декоративная 
накладка вывода
ручного душа8.  Крепеж встраиваемой системы смесителя

9.  Встраиваемый 
    смеситель 10.  Декоративная 

      панель смесителя

11.  Переключатель 
      режимов

12.  Ручка смесителя

13.  Шестигранник с заглушками

14.  Излив

9.  Встраиваемый смеситель
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Допустимая установочная 
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Выполнить проверку герметичности соединений 
под давлением до 1,6 МПа, не менее 10 минут 

на каждом режиме работы
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