
Технические
характеристики продукта
Характеристики

VS510-252-28
W59 2-клавишный выключатель, 10АХ, в
сборе, слоновая кость

Основные характеристики
Серия W59
Function Выключатель
Область применения Управление
Delivery form Механизм в сборе
Cover plate color Слоновая кость

Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX в 250 V переменный ток
Описание полюсов 2P
Количество постов 2-постовая
Тип управления Кнопка
Функция выключателя 2-полюсн. 1-канальн.
Тип контактов 2 Н.О.
Соединения – клеммы Винтовые зажимы
Тип монтажа Открытый
Монтаж Винтами
Тип покрытия Глянцевая

Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Декларация REACh Декларация REACh

Соответствие ЕС RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)

Декларация ЕС RoHS

Экологическая отчетнсть Доступно
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=431745099&lang=ru_RU
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=431745099&lang=ru_RU
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP130201EN


Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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