
 

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ 

1. Основные параметры и характеристики лампы указаны на упаковке. Используемые 

цоколи: E14, E27 

Мощность: до 95Вт 

Входное напряжение: 220-240В / 50Гц 

 

2. Лампы накаливания предназначены для светильников внутреннего и наружного 

освещения, прожекторов.  Могут использоваться с регуляторами яркости. Ассортимент 

ламп накаливания Camelion® представлен широкой линейкой используемых типов и 

мощностей. 

 

3. Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. 

Лампа не требует специальной подготовки к монтажу и эксплуатации, кроме внешнего 

осмотра изделия на предмет видимых повреждений. Применяйте лампу только в 

светильниках, предназначенных для этого типа ламп. Перед установкой или заменой 

лампы отключите питание. Убедитесь, что использованная лампа остыла. Не 

дотрагивайтесь до стекла. Протрите колбу от возможных загрязнений с помощью мягкой 

ткани, смоченной в спирте. 

 

4. Лампа может использоваться в жилых, коммерческих и производственных помещениях, а 

также в светильниках наружного освещения со степенью защиты не менее IP54. 

 

5. Изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут 

ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием товара не 

по назначению. Лампа должна эксплуатироваться в соответствии с пп. 1, 3, 4. 

 

6. Товар является хрупким и требует бережного обращения во время перевозки и хранения. 

По истечении срока службы подлежит утилизации. Реализация и утилизация продукции 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

7. В случае обнаружения неисправностей требуется замена лампы. Ремонту не подлежит. 

 

8. Срок службы – 1000 световых часов. Если по окончанию срока службы изделие находится в 

рабочем состоянии, то его можно эксплуатировать и далее до выхода из строя. 

Изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут 

ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием товара 

после окончания срока службы. 

 

9. Особых правил продажи не требует. 



 

10. Лампы накаливания Camelion®, рассчитанные на напряжение 220В, соответствуют 

требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 

037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и 

радиоэлектроники». Действующие сертификаты и декларации соответствия можно скачать 

с сайта www.camelion.ru или потребовать копию в месте продажи. 

 

11. Изготовитель: «Litarc Lighting & Electronic Ltd.» 

«Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Дженг Дже 3, № 6012 Шен Нан Роуд, 

Шэньчжэнь, 518034, Китай. 

 

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ: ООО «Энертейд», 140091, 

Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18  

 

 

 
      

   

 

  

http://www.camelion.ru/

