


FO
R

TE
 H

O
M

E 
G

M
B

H

FO
R

TE
 H

O
M

E 
G

M
B

H

Общие данные

Комплект поставки

Безопасность

Транспортировка и хранение

Техническое описание изделия

Сертификат соответствия, ГОСТ, стандарт качества

Утилизация

Технические характеристики изделия

График расходно-напорных характеристик

Монтаж

Обслуживание

Условия выполнения гарантийных обязательств

Неисправнности и способы их устранения

Гарантийный талон
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Производитель: Forte Group Ningbo Co., LTD
Юр. адрес: 13-14-1, Building 9, No.99, Xiangyun North Road, National High Tech Industrial Development Zone, 
Ningbo city, Zhejiang Province, China
Импортер 1: ООО «Форте Металс ГмбХ»
Адрес местонахождения: 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, проезд Бетонный, д. 6
Импортер 2: ООО «Форте Хоум ГмбХ»
Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 142/50, оф. 321
Импортер 3: ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
Адрес местонахождения: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия 18, оф. 1
Импортер 4: ООО «Форте Климат ГмбХ»
Адрес местонахождения: 344003, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденновский, 62/2, литер М.
Импортер 5: ООО «Форте Пром Стил ГмбХ»
Адрес местонахождения: 400080, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 92
Импортер 6: ООО «Форте Тулс ГмбХ»
Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденновский, 62/2, литер М., оф. 16-17
Импортер 7: ООО «Форте Пром ГмбХ»
Адрес местонахождения: 400031, г. Волгоград, ул. Бахтурова, 12Л
Сделано в Китае  



Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
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Модель

Параметры электросети, В~/Гц

Мощность, Вт

Макс. расход, л/мин

Макс. напор, м

Макс. глубина погружения, м

Макс. размер пропускаемых частиц, мм

Материал корпуса насоса

Степень защиты

Материал крыльчатки

Размеры изделия, cм

Вес, кг*
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*Указанное в паспорте значение массы и фактическая масса изделия могут отличаться друг от друга. Погрешность может составлять ±10% от 
заявленных величин. Данная погрешность никак не влияет на качество работы изделия, его долговечность и надежность.



Может возникнуть загрязнение жидкости из-за утечки смазочных материалов.



При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить 
изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
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