
• Настольное вертикальное размещение

• Технология Anti-Dust: съемный защитный фильтр 
на задней части корпуса прибора, 
препятствующий попаданию частиц пыли и 
улучшению качества воздуха

• Мгновенный нагрев воздушного потока

• Два режима мощности на выбор (750/1500 Вт)

• Защита от перегрева

• Режим обдува без обогрева

• Эксклюзивное цветовое решение 
Премиум-класса в сегменте средней цены: 
уникальное решение для любой полки; удобная 
ручка для перемещения

• Высокоэффективный металлокерамический 
нагревательный элемент, терморегулятор

Тепловентилятор
металлокерамический настольный

TFH T15PDS
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕПЛОВОЕ

2 режима
скорости

Единицы
измерения

Цвет

Номинальная потребляемая мощность

Номинальная сила тока

Параметры электропитания

Класс влагозащиты

Класс электрозащиты

Корректированный уровень звуковой мощности

Зона обогрева

Тип нагревательного элемента

Вес (нетто)

Размеры

Вт

А

В/Гц

дБ

м2

 

кг

мм

ceramic не сжигает
кислород

площадь
обогрева

мощность

1500

TFH T15PDS

серый

1500

6,8

220~/50

IPX0

Class II

55

17-20

Металлокерамика

1,01

215x160x120

TFH T15PDS.B TFH T15PDS.X

черный

1500

6,8

220~/50

IPX0

Class II

55

17-20

Металлокерамика

1,01

215x160x120

светло-серый

1500

6,8

220~/50

IPX0

Class II

55

17-20

Металлокерамика

1,03

215x160x120


