
Модель Щиток защитный лицевой Ф11 соответствует модели Ф11 (F11).



Количество датчиков

Сменная батарея

Солнечная батарея

Индикатор заряда батареи

Режим шлифовки

Оптический класс
Материал

Рабочая температура, °C

Температура хранения, °C

Модель маски

Размер смотрового окна

Размер картриджа

Уровень защиты от УФ/ИК лучей

Нерабочее состояние

Состояние затемнения

Из светлого положения в тёмное

Из тёмного положения в светлое

Режим памяти

Регулировка уровня затемнения
Регулировка чувствительности

Ф11

98х87 мм

133х114х10 мм

16 DIN

3 DIN

4-8 / 9-13 DIN

1/30000 с

9 записей

Да

От 0 до 9 уровня

От 0 до 9 уровня (0,04 с — 2,0 с)

Да

Да

Да

Да

1/1/1/1
Износостойкий термопрочный полипропилен

От -5 до +55

От -20 до +70

5

1 - Корпус маски (щиток); 2 - Прорезь для установки зубчатой шайбы; 3 - Фиксирующая рамка; 4 - Внешнее поликарбонатное защитное

стекло; 5 - Светофильтр (картридж); 6 - Оголовье с уплотнительной накладкой; 7 - Винт-регулятор ширины оголовья; 8 - Болт;

9 - Внутренняя шайба; 10 - Рычаг регулировки наклона зубчатой шайбы; 11 - Зубчатая шайба; 12 - Наружная шайба; 13 - Винт-фиксатор. 

         Перед использованием щитка сварочного Калибр модели Ф11 внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. В 

процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего руководства, чтобы обеспечить оптимальное функционирование щитка и 

продлить срок его службы. К работе со сварочным щитком допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие руководство по эксплуата-

ции, изучившие его устройство, имеющие допуск к самостоятельной работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности.


