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 eni Dicrea 46 высокоэффектив

воздушных компрессоров вин
высококачественных отборных
присадок, что обеспечивает м
моющие и антикоррозионные св
Благодаря своим великолепны
надежную работу компрессоро
200°C).       
 

Характеристики (типовы

 

 eni Dicrea 46 

 Вязкость при 100°С 

 Вязкость при 40°С 

 Индекс вязкости 

 Температура вспышки (COC) 

 Температура застывания 

 Пенообразование  

 Деэмульгируемость при 54°C

 Тест на ржавление (метод В)

 Внешний вид 

 Плотность при 15°С 

 

Свойства и эксплуатаци

 
• eni Dicrea 46 отличается 

очень высоких рабочих те
службы масла и снижение 

• eni Dicrea 46 обеспечивает
поддерживая в исключит
эффективную эксплуатацию

• Противоизносные свойства
подверженных износу по 
великолепные противоизно
смазываемых компонентов
затрат на ремонт. 

• Благодаря отличным антик
уровень защиты смазываем

• Кроме того eni Dicrea 4
отличное разделение воз
деэмульгирующая способно

• Масло eni Dicrea 46 пол
которые обычно применяют
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 маслу исключительно высокие противоизносн
 свойства. 
ным эксплуатационным характеристикам eni 
ров даже в случае очень высоких температур

вые показатели) 

Метод Ед. измерени

ASTM D 445 мм²/с 

ASTM D 445 мм²/с 

ASTM D 2270 - 

 ASTM D 92 °C 

ASTM D 97 °C 

ASTM D 892 cc/cc 

°C ASTM D 1401 мин 

 В) ASTM D 665 - 

APM 27 - 

ASTM D 4052 кг/л 

ционные качества 

ся превосходной термоокислительной стабиль
температур. Благодаря этому обеспечивается
е эксплуатационных затрат. 
ает надежную защиту от образования углеродис
ительной чистоте внутренние рабочие пов
ию компрессорного оборудования. 
ва играют решающую роль в смазке роторных 
о сравнению с компрессорами поршневого ти
носные характеристики, обеспечивающие искл
ов от износа, гарантируя длительный срок сл

икоррозионным характеристикам eni Dicrea 46
емого оборудования от ржавления и коррозии. 

46 отличается следующими эксплуатационн
оздуха и конденсата, длительный срок служ
ность,  
олностью совместимо со всеми типами упло
ются в компрессорном оборудовании.    
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 материал для ротационных 
т производится на основе 
ки и специального пакета 
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х компрессоров, наиболее 
типа. eni Dicrea 46 имеет 
ключительную защиту всех 
 службы оборудования без 
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 Спецификации и одобре

 

• DIN 51506 VDL 
• ISO 6743/3 DAH 
• ISO 6743/3 DAB 
• ISO 6743/3 DVA 
 
 
 

Зависимость вязкости от
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