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Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за 
разнообразия материалов и различных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя 
ответственности за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание. 
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Технические данные: 
 
Консистенция жидкая 

Механизм отверждения физическая сушка  
Открытое время при 20°C и отн. 
влажности 65% 

ок. 15 мин 

Устойчивость к воде D3/B3 (DIN 68602) 

Плотность ок. 1,10 г/см3 

Норма расхода зависит от материала и способа использования: 25-50  г/м²  

Термоустойчивость -20 °C до +70 °C 

 
 
Описание продукта 
70A – готовый к применению быстросохнущий 
клей на базе дисперсии полиоктана винила. 
Обладает высокой силой крепления и 
повышенной устойчивостью к воде. Прозрачный 
после высыхания. 
 
Области применения: 
- клеение панелей плавающих полов как 
ламинатовых, так и деревянных 
- клеение всяких типов древесины, ДСП, ДВП, 
фанеры и т.п. 
- клеение соединений таких как стыки, впуски и 
т. п. 
 
Способ применения: 
- панели вынуть с заводской упаковки минимум 
24 часа перед клеением 
- накладывать клей на стыки панелей в таком 
количестве, чтобы по сложении с соседним 
элементом и сжатию или добивании молотком 
избыток клея всплыл по всей длины стыка 
панели 
- избыток клея удалить влажной тряпкой 
- полную прочность стык достигает через 2 часа 
- температура обработки: от +5°C до +30°C  
- инструменты чистить водой, загрязнения с 
высохшего клея Жидкостью для удаления 
пятен с клея Soudal 
 
 
 
 

Хранение: 
24 месяца в закрытой фабричной упаковке в 
сухом прохладном месте при температуре от 
+5°C до +25°C. Защищать от мороза. 
 
Упаковка: 
Бутылка 500 мл с дозовником, 15 штук в 
коробке. 
 
Рекомендации: 
При использовании клея надо соблюдать 
элементарные меры безопасности и гигиены. 
Указания содержащиеся в настоящем 
документе являются результатом нашего опыта 
и практики. Ввиду разнообразия материалов и 
основ а также разнообразных возможностей 
применений, мы не можем принимать какой-
нибудь ответственности за получённые 
результаты. Во всех случаях рекомендуется 
произвести пробы. 


