


Параметр/ Модель
Характеристика

PA-601 PA-602 PA-603 PA-604 PA-605

Тип аккумулятора Li 3000 мА Li 3000 мА Li 3000мА Li 3000 мА Li 6000 мА

Напряжение аккумулятора, В 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

Количество светодиодов 19+24 19 37 3 6

Время работы 4 8 4 5 5

Зарядка от сети 220В + + + + +

Зарядка от бортовой сети 
автомобиля (12В) + + + + +

Время полного заряда 
аккумулятора, ч 4 8 4 4 6

Температура эксплуатации, °С От +5 до +40

Относительная влажность, % 80

Степень защиты IP44

Срок службы, лет 5

Режимы работы, дополнитель-
ные функции

1 режим, 
компас 1 режим

1 режим, 
аварийный 

маяк

1 режим, 
аварийный 

маяк

1 режим, 
аварийный 

маяк



Фонарь аккумуляторный, шт 1

Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз. 1

Упаковка, комплект 1

Устройство зарядное от сети 220В ~ 50Гц 1

Устройство зарядное от бортовой сети автомобиля 12В1 1

Ремень для переноски 1



Фонарь не работает

- проверить правильность включения фонаря
- убедитесь, что фонарь не разряжен и в случае необходимости 
произведите полный цикл его подзарядки
- убедитесь в работоспособности аккумулятора

Фонарь не заряжается

- проверьте наличие сетевого напряжения 220В в случае зарядки от 
сети 220В
- убедитесь в наличии напряжения 12В в случае зарядки от бортовой 
сети автомобиля (при наличии этой функции)
- проверьте правильность подключения

Наименование изделия: Фонарь

Тип изделия Бытовой аккумуляторный светодиодный

Модель изделия PA-601, PA-602, PA-603, PA-604, PA-605

Товарный знак «ЭРА»

Страна изготовитель Китай

Наименование изготовителя АТЛ Бизнес (Шэньчэнь) КО., ЛТД

Адрес изготовителя КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанъе стрит, 
Нос Баоличэн Билдинг, рум  901

Информация для связи с изготовителем atl_company@163.com

Импортер: Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной 
упаковке.

Соответствие нормативным документам 
Изделие соответствует требованиям 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”

Дата изготовления:


