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а) Подготовить в стене штробы для  
размещения в них корпуса смесителя и 
соединительной арматуры.

б) Разместить в штробе корпус 
смесителя, подключить его к трубопро-
воду. Далее установить декоративную 
накладку.

в) Установите основание излива и зафиксируй-
те его на внутреннем блоке винтами. Далее 
установите рукоятку картриджа и зафиксируе-
те ее винтом с помощью ключа шестигранника.

После установки смесителя, до облицовки стены - промойте систему без аэратора в течение 1 мин. и проверьте 
смонтированную систему на герметичность в рабочем режиме.  
Установка встраиваемой душевой системы:

Горячая
вода

Излив

Верхний душ

Холодная
вода

Душевая
лейка

а) Подготовить в стене штробы для  
размещения в них корпуса смесителя и 
соединительной арматуры.

б) Разместите в штробе корпус смесителя  и 
подключите его к трубопроводу. Далее 
установите декоративную накладку, рукояткупе-
реключателя режимов и рукоятку на картридж.
в) Проверьте смонтированную систему на 
герметичность в рабочем режиме до облицовки 
стены.         

G1/2’’
Наружняя
резьба

G1/2’’
Наружняя
резьба

г) Вкрутите настенный держатель верхнего 
душа и излив используя фум-ленту, далее 
закрепите лейку на держателе.        

а) Соберите крепление 
основания смесителя.

макс.
45мм

б) Присоедините гибкую 
подводку сперва к смесителю, 
затем к водопроводу.

Подтекание 
жидкости 
недопустимо!

в) После установки смесителя -  
необходимо промыть систему.

Смесители с встроенным изливом для фильтра подключаются при помощи доп. фитингов и гибкой подводки, которые 
входят в комплект поставки смесителя. 
Установка смесителей для ванны и душа:

Установка встраиваемого смесителя для раковины:

а) ввинтите эксцентрики
    (переходники).

в) Отмерьте необходимую высоту для 
настенного крепления, сделайте 
отверстия в стене и установите 
настенное крепление штанги 
верхнего душа.

б) установите отражатели, затем 
смеситель с  уплотнительными 
прокладками.

г) Соберите изогнутую и прямую 
    часть штанги, установив предварительно 
     держатель душевой лейки.

д) Закрепите собранную штангу 
    в настенном креплении и на 
    смесителе с помощью накид-
    ной гайки. Незабудьте устано-
    вить прокладку!

е) Закрепите мыльницу на штанге и 
    установите лейку верхнего душа.

Если у Вас смеситель для ванны и душа без верхнего душа - пропустите пункты г, д, е!



Изделие

Модель Кол-во

Торговая организация:

Дата продажи:_____________

G1/2’’
Внутренняя
резьба

G1/2’’
Наружняя
резьба

г) Установите на удобной высоте настенный держатель душевой лейки, далее 
вкрутите  декаративный корпус подключения душевой лейки в водорозетку используя 
фум-ленту, после чего присоедините гибкий шланг и лейку.        

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Адреса и телефоны сервисных центров вы можете посмотреть и узнать в магазине, в котором товар был приобретен, или 
в представительстве компании в России.
ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.
Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Сантехмаркет» ИНН 7724433227, 115583, Москва, ул.Генерала Белого 26, офис 710, Тел: 8 (800) 775-81-91.
Гарантийный срок -7 лет (восемьдесят четыре месяца) со дня продажи конечному потребителю.
Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания 
на качество товара или требуется проведение гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки:

  WhatsApp: 8-985-490-77-00 с 9:00 до 18:00 по Московскому времени; ВС-выходной.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не 
ограничивает законные права потребителей.
Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано.
Претензий к внешнему виду не имею.
С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.
Подпись покупателя___________________________________

М.П.

Дата Описание неисправности, ремонта Исполнитель

М.П.


