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Предназначена для высококачественной и долговечной окраски окон  и дверей внутри и снаружи 
помещений, а также для любых металлических (кроме оцинкованного железа и цветных металлов) и 

деревянных поверхностей. 
 
Эффект «антислип»- окрашенные поверхности не слипаются в процессе эксплуатации. Супербелая, 

не желтеет со временем. Атмосферостойкая. Особо прочная и долговечная. Выдерживает 
многократную влажную уборку с применением бытовых моющих средств. 
 

Алкидный  лак, пигменты, наполнитель, органические растворители, реологические добавки.  
    
Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, грязи, ржавчины,обезжирить и 

просушить.. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старой краски удалить, всю 
поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. При необходимости металлические 
поверхности загрунтовать антикоррозионной грунтовкой. Эмаль тщательно перемешать до 

однородности. Нанести на подготовленную поверхность кистью, валиком (с коротким ворсом) или 
краскопультом в 2 слоя. При использовании краскопульта эмаль разбавить уфйт-спиритом до 
удобной для нанесения консистенции, но не более чем на 10% от массы эмали. При  проведении 

работ избегать воздействие прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. 
Рекомендуемая  температуру при нанесении от плюс  5°С до плюс 35°С, относительной влажности 
воздуха (65±5) %. Внимание! Не рекомендуется  красить  поверхности, имеющие  температуру  

ниже  плюс 5°С. 
 
Колеруется вручную с помощью универсальных колорантов. 

 
Кистью,  валиком или краскораспылителем.  Инструменты очищать уайт-спиритом сразу после 
использования. 

 
 1 кг на 11 м2. 
 

Каждого слоя при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5) % на  «отлип» - 
6-8 часов,  полное высыхание – не более 24 часов. 
 

В плотно закрытой таре в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от 
влаги и прямых солнечных лучей.  
 

24 месяца с даты изготовления. 
 
В плотно закрытой, герметичной таре.  

 
Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоем, на почву. Сухую пустую тару из-под 
эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 

Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.  
Вредно для водной среды. 
 Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня.  Не курить.  
Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение.  Избегать попадания  
в глаза, на кожу.  Для защиты глаз применять защитные очки.  Для  защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении 
краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором.  Беречь от статического 
электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный  инструмент. Хранить в 
прохладном,  хорошо  вентилируемом, не доступном  для детей  месте. Избегать попадания в окружающую среду. 
Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. При попадании на кожу 
немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой. 
Более полная информация по безопасному обращению химической продукции находится в паспорте безопасности. 
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