
Технические
характеристики продукта
Характеристики

IMT35001
КОРОБКА MULTIFIX AIR 67x40 1-ая СКР.УСТ.

Основные характеристики
Серия продукта Multifix
Наименование изделия Multifix Air
Тип устройства или его аксессуаров Электроустановочная коробка
Область применения For airtight installation
Количество в одном комплекте Комплект из 50 шт.

Дополнительные характеристики
Доступные функции Антивращательная система
Количество постов 1-постовая
Монтаж Винтом из комплекта
Материал PP/TPE
Механическая прочность Огнестойкость

Airtight
Оттенок цвета Зеленый NCS S 2070-G80Y
Кабельный ввод 4 ловушки конденсата
Расстояние между центрами 71 мм
Диаметр 67 mm 40 mm
Расстояние между опорами 60 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Глубина 39 мм

Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей
среды

-5...60 °C

Степень защиты IP IP20
Огнестойкость 850 °C
Стандарты EN 60670-1
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Экологичность предложения
Соответствие экологическому
статусу

Продукт категории Green Premium

Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  1820  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта Доступно

Экологический профиль продукта

Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=171652&lang=ru-ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=171652&lang=ru-ru
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1401002

